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INTRODUCAO

Para a elaboracéo deste Caderno*, primeiramente pesquisamos as necessidades relativas ao
mobiliario junto as unidades da UFMG, para conhecer e analisar as demandas respectivas;
em seguida analisamos as normas técnicas pertinentes a mobiliario e ergonomia, para
adequar as especificacdes das demandas aos padrées exigidos pelas normas; finalmente
pesquisamos as caracteristicas e padrdes de mobiliario disponiveis no mercado, para ajustar
as nossas especificacdes.

Tivemos o cuidado de especificar as caracteristicas técnicas e construtivas dos maoveis
de modo a garantir a qualidade e usabilidade do produto, sem direcionar para nenhum
fabricante especifico, conforme determina a legislacéo vigente. Por esse motivo, optamos
por apresentar somente a descri¢cdo técnica para a maioria dos produtos, com excecao de
alguns que necessitaram de ilustracdes para melhor entendimento.

O Caderno esta assim estruturado:

*Recomendacdes importantes: informacdes fundamentais que servem de
orientacdo a formulacéo do pedido de compras e aos compradores, antes de se
iniciar o processo de licitagéo;

*Especificacdes técnicas: caracteristicas técnicas e construtivas dos produtos,
por grupos de produtos;

*Recomendacdes para leiaute: caracteristicas, pré-requisitos e orientacdes
para se fazer um leiaute;

*Glossario: termos empregados no caderno que facilitam o entendimento das
especificacdes;

* Referéncias normativas: utilizadas para a elaboracao do caderno.

O mobiliario especial, isto &, aquele que é executado a partir de um projeto especifico ou sob
medida, ndo é objeto deste Caderno, devido ao seu carater peculiar e tnico.

Glaucinei Rodrigues Corréa
Designer e professor do Departamento TAU - Escola de Arquitetura e Urbanismo - UFMG

Belo Horizonte, dezembro de 2010

*NOTA: Nesta segunda versdo, de mar/2012, acrescentamos o mobiliario para bibliotecas e revisamos outras
especificacdes, como estacdes de trabalho, bancadas para informéarica, arquivos deslizantes e balcdo de

atendimento. Dessa forma, a verséo 01 de jan/2011 perde a validade.




RECOMENDACOES
IMPORTANTES

RECOMENDACOES
IMPORTANTES

¢ Antes de efetuar a compra, o solicitante devera fazer um estudo do leiaute do ambiente para que os
mobveis a serem comprados atendam as necessidades do usuério e as caracteristicas do espaco.

¢ Antes de concluir pela aceitabilidade das propostas, o pregoeiro devera solicitar catdlogos dos produtos
ofertados para identifica-los com os apresentados nas propostas e podera solicitar das licitantes, cu-
jas ofertas sejam aceitaveis e tenha cumprido todos os requisitos do edital, amostra(s) do(s) produto(s)
ofertado(s), que serdo analisadas a fim de verificar a sua compatibilidade com as especificagdes técnicas
exigidas para o objeto da licitacdo. Salvo algumas excec¢des, como 0s arquivos deslizantes, devido ao
tamanho e peso, devera ser exigida vistoria técnica.

+ No momento da elaboracéo do edital deve-se atentar para o pedido de garantia de, no minimo, cinco
anos em cada produto objeto da licitacdo.

¢ Os materiais dos produtos devem atender aos critérios de protecdo, durabilidade, qualidade e conforto.
Os itens que néo atenderem a estes critérios, apresentarem defeitos ou ndo atenderem as especificacdes
presentes neste caderno, serdo recusados.

¢ Orientar as empresas/fornecedores para que os produtos sejam embalados adequadamente, para que
ndo sofram danos durante o transporte ou armazenamento.

¢ Todos os manuais de instru¢des que acompanharem o mobiliario deverdo estar traduzidos para o idioma
Portugués.

¢ O recebimento do produto deverd ser acompanhado por um responsavel, que devera averiguar se a
mercadoria entregue segue as especificacdes exigidas.

¢ As especificacOes dos produtos que puderem ser alteradas em funcdo da necessidade, como cores, e
acabamentos, serdo destacadas em cada produto.

¢ As medidas especificadas nos produtos podem ter pequenas variacées em funcdo de cada fabricante.

¢ Solicitar certificados ou relatérios de desempenho dos produtos de laboratérios - para 0s ensaios de
resisténcia, durabilidade, entre outros — acreditados pelo Inmetro. Quando necessarios, os certificados ou
relatérios de desempenho solicitados serdo destacados nas especificagdes em cada produto. Os produtos
ou partes ensaiadas devem estar identificados nos certificados ou relatérios de desempenho dos produ-
tos emitidos pelos laboratérios e devem estar de acordo com os produtos apresentados nas propostas e
catalogos das licitantes.

¢ O licitante devera, sob pena de desclassificacdo, apresentar Certificado de conformidade com as
NBR'’s especificadas para cada produto, emitido pela ABNT — Associa¢ao Brasileira de Normas Técnicas,
bem como devera apresentar também, quando necessario, a comprovacao de atendimento a Norma Reg-
ulamentadora N° 17 emitida por profissional competente certificado pela ABERGO — Associacdo Brasileira
de Ergonomia.

¢ Os certificados ou relatérios de desempenho dos produtos somente terdo validade enquanto a norma
exigida estiver em seu periodo de vigéncia. Caso contrario, ndo deverdo ser aceitos.

+ O comprador devera solicitar atestado(s) de capacidade técnica da empresa fornecedora, fornecido(s)
por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, compativeis em caracteristicas e quantidades com o
objeto da licitacdo. Entende-se como compativel o fornecimento anterior de materiais com caracteristicas
semelhantes aos respectivos lotes cotados, com quantidades néo inferiores a 50% do total de cada lote.

¢ As madeiras macicas utilizadas nos produtos devem ser oriundas de areas de reflorestamento em con-
formidade com a legislacdo vigente ou de areas de florestas nativas com projetos de manejo florestal
aprovados por drgdos oficiais. As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de areas de re-
florestamento em conformidade com a legislacdo vigente e deverdo ser cobrados certificados que com-
provem a producao realizada com técnica de manejo florestal aprovada por 6érgéos especializados destes
insumos.

+ A empresa fornecedora devera ter equipe de manutencédo na regido metropolitana de Belo Horizonte, no
caso das unidades presentes em Belo Horizonte. No caso das demais unidades localizadas no estado, a
empresa fornecedora devera ter uma equipe de manutencdo em uma localidade préxima a unidade.
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Armarios, Estantes
e Escaninhos

Mobiliario de arquivamento, suporte de materiais e objetos em geral, constituidos por base,
fundo, laterais, tampo e portas. Possui componentes internos como prateleiras, gavetas etc.

Demais caracteristicas dimensionais, requisitos de seguranca, usabilidade, estabilidade, resisténcia

e durabilidade, nao citadas neste documento devem estar conforme NBR 13961:2010 — Moveis para

escritério — Armarios.




1.1

ARMARIO

1.1

ARMARIO

BAIXO, MEDIO OU ALTO

Os armarios devem ter estrutura em MDP ou MDF, dotados de duas portas com sistema de travamento.

Apresentar relatério de desempenho de produto segundo norma abaixo ou equivalente:

NBR 13961:2010 — Mdveis para escritorios — Armarios
Emitido por laboratdrio acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma.

Armario baixo com uma prateleira em MDP ou MDF, formando dois v8os com alturas iguais, com
possibilidade de regulagem de altura a cada 32mm. Dimensfes: de 720 a 750mm (altura) x 450 a 500mm
(profundidade) x 800mm (largura).

(preferencialmente manter o mesmo padrdo de altura da Mesa quando estiverem no mesmo ambiente)

Armario médio com trés prateleiras em MDP ou MDF, formando quatro vdos com alturas iguais, com
possibilidade de regulagem de altura a cada 32mm. Dimens@es: de 1050 a 1200mm (altura) x 450 a
500mm (profundidade) x 800mm (largura).

Armario alto com quatro prateleiras em MDP ou MDF, formando cinco v8os com alturas iguais, com
possibilidade de regulagem de altura a cada 32mm. Dimensfes: de 1300 a 1800mm (altura) x 450 a
500mm (profundidade) x 800mm (largura).

Armario extra-alto com cinco prateleiras em MDP ou MDF, formando seis vaos com alturas iguais, com
possibilidade de regulagem de altura a cada 32mm, exceto por uma prateleira fixa central usada para
travamento da estrutura. Dimensdes: altura a ser definida em funcéo da necessidade, a partir de 1801mm
x 450 a 500mm (profundidade) x 800mm (largura).

CARACTERISTICAS COMUNS AOS ARMARIOS

= Tampo em MDP ou MDF de no minimo 22mm, revestidos com BP, cor a ser determinada.

= Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo.

= Fundo em MDP ou MDF de no minimo 10mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo.

= Prateleiras regulaveis em MDP ou MDF de 18mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas
do Armaério, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vaos de alturas iguais. Todas as
prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak.

= Todas as bordas de tampos, portas, prateleiras e quaisquer outros elementos construtivos do armario
gue sejam acessiveis ao usuario devem ser arredondadas e livres de rebarbas, revestidas com fita de
PVC ou ABS de no minimo 2,0mm.

= As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas
metélicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar véarias vezes, sem perder a qualidade.

= Dobradicas de aco ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270° e regulagens horizontais
e verticais. Minimo de trés por porta para os armarios altos.

= Fechadura de tambor cilindrico ou cremona, minimo de uma duplicata da chave.

= Cada porta deve ter um puxador metdlico, de liga ndo-ferrosa, cromado ou niquelado, ou em polimero
de alto impacto.

BAIXO, MEDIO OU ALTO

Base com quatro sapatas niveladoras em polipropileno preto injetado ou base em aco SAE, retangular
com quatro sapatas niveladoras em polipropileno preto.

Pecas Injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injecao ou partes cortantes, devendo ser
utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.

Nas partes metdlicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento. Aplicar
tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosao em camara de névoa salina de no minimo
240 horas, em uma atmosfera conforme especificacdo da NBR 8094. O grau de corrosdo deve ser
determinado conforme a ISO 4628-3, ndo devendo ser maior que Ri 1. Pintura eletrostatica a po, tinta
hibrida Epo6xi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor preta.

ITEM OPCIONAL - a ser definido em funcéo da necessidade
Suporte para pasta suspensa

Suporte para pasta suspensa com deslizamento em trilhos com rolamento em esferas de a¢o. Capacidade
de 45kg por trilho e extracdo total telescépica, com limitador de saida e mecanismo contra escape.
Estrutura produzida em chapa de ago com espessura minima de 1,2mm, montadas com solda MIG,
dobrada e soldada formando um quadro no armario por parafusos auto atarraxante e a corredica
encaixada no quadro lateral do suporte para pasta permitindo saque frontal. Tratamento anticorrosivo
e pintura eletrostatica epéxi p6 na cor preta.
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ARMARIO SUSPENSO T / ’ TITTT GAVETEIRO VOLANTE

Armério suspenso/elevado em relacdo ao nivel do piso, fixavel em paredes ou superficies verticais Gaveteiro Volante com gavetas e rodizios.
(certificar-se de que a parede suporta o Armario), com estrutura em MDP ou MDF, com duas portas e

sistema de travamento. L. X .
Apresentar relatério de desempenho de produto segundo norma abaixo ou equivalente:

Apresentar relatério de desempenho de produto segundo norma abaixo ou equivalente: NBR 13961:2010 — Mdveis para escritorios — Armarios

Emitido por laboratdrio acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma.
NBR 13961:2010 — Moveis para escritorios — Armarios
Emitido por laboratdrio acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma.

CORPO

= Dimens&es do Armario: de 400 a 500mm (altura) x de 330 a 400mm (profundidade) x 800mm (largura). - Dimensdes: de 630 a 650mm (altura) x 500 a 550mm (profundidade) x 390 a 402mm (largura).

" Base, tampo, laterais, fundo e portas em MDP ou MDF de 18mm, revestidos com BP na cor a ser = Tampo em MDP ou MDF de 25mm revestido em BP em ambas as faces. Cor a ser determinada.

determinada.

= Todas as bordas de tampos, portas, prateleiras e quaisquer outros elementos construtivos do armario
gue sejam acessiveis ao usuario devem ser arredondadas e livres de rebarbas, revestidas com fita de
PVC ou ABS de no minimo 2,0mm.

= As laterais, o tampo e a base inferior sao ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metélicas e

= Laterais, fundo e base em MDP ou MDF de 18mm, revestidos em BP em ambas as faces.
= Todas as bordas de tampos, portas, prateleiras e quaisquer outros elementos construtivos do armario

gue sejam acessiveis ao usuario devem ser arredondadas e livres de rebarbas, revestidas com fita de
PVC ou ABS de no minimo 2,0mm.
) o B ] = Quatro rodizios duplos, com rodas de 48mm (minimo). Rodas para pisos frios revestidas de material
cavilhas, possibilitando montar e desmontar varias vezes, sem perder a qualidade. N )
. ] ) ) ) o resiliente, que apresentem banda de rodagem macia.
= Dobradicas de agco com mecanismo que permite abertura de 270° e regulagens horizontais e verticais
OuU mecanismo em aco para abertura basculante.
= Fechadura de tambor cilindrico ou cremona, minimo de uma duplicata da chave. GAVETAS

= Cada porta deve ter um puxador inteiramente metalico, de liga ndo-ferrosa, cromado ou niquelado, ou
em polimero de alto impacto. = Aquantidade de gavetas e o tipo (se para pastas suspensas ou normal) pode ser especificado em

= Pecas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injecdo ou partes cortantes, devendo ser funcéo da necessidade e/ou modelo fabricado pelos fornecedores.

utilizados materiais puros e pigmentos atéxicos. = Gavetas confeccionadas em chapa de ac¢o 24 (0,60mm) de espessura, dobrada e soldada através de
eletro-fusdo, com deslizamento suave sobre corredi¢cas em aco, roldanas em nylon e eixos em aco ou
em MDP ou MDF de 15mm de espessura (minimo), revestida em BP em ambas as faces.

= Frente das gavetas em MDP ou MDF de 18mm de espessura, revestida em BP texturizado em ambas
as faces na cor a ser determinada.

= Um puxador por gaveta, inteiramente metélico, de liga ndo-ferrosa, cromado ou niquelado, ou em
polimero de alto impacto.

= Fechadura localizada na frente da gaveta superior com travamento simultdneo das gavetas, no minimo

uma duplicata das chaves.
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ARMARIOS DE ACO 1 T ARMARIO DE ACO

Armérios de aco de uso geral, confeccionado em chapas de a¢o com baixo teor de carbono. Internamente

pode ser de dois tipos: com prateleiras ou com prateleiras mais suporte para pastas suspensas.

= 02 (duas) portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa a¢o n° 20 (0,90mm), sendo que cada porta
devera conter 03 (trés) dobradigas internas, a porta da esquerda devera conter 01 (um) reforco confeccio-
nado em chapa ac¢o n° 20 (0,90mm) e 02 (dois) trincos 01 (um) na parte superior e outro na parte inferior,
a porta da direita devera conter 01 (um) refor¢o confeccionado em chapa ago n°® 20 (0,90mm) e 01 (uma)
fechadura universal para méveis de aco com rotacéo de 90 graus com 02 (duas) chaves.

Apresentar relatorios de desempenho de produtos segundo normas abaixo ou equivalentes:

NBR 13961:2010 — Mdveis para escritorios — Armarios

NBR 8094 - Material metalico revestido e ndo revestido - Corrosédo por exposicdo a névoa salina,
com avaliacdo conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de FO e = As portas deverdo possuir perfuragdes na parte frontal para ventilacdo dos compartimentos.
grau de empolamento de dO/t0 em corpos de prova, tamanho minimo de 150mm, seccionados de
partes retas e que contenham unides soldadas, no minimo 240 horas.

Emitidos por laboratorios acreditados pelo INMETRO, com escopo abrangendo as referidas normas. " Montagem atraves de rebites efou parafusos e prateleiras encaixadas.

= Confeccionados em chapa de aco de baixo teor de carbono.

= Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosdo, e com pintura eletrostatica a po,
tinta hibrida Epo6xi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor a ser
determinada.

ARMARIO EM AGO COM PRATELEIRAS

= 04 (quatro) prateleiras, confeccionadas em chapa de aco n° 20 (0,90mm) com dobras nas laterais que
permitam o encaixe sem parafusos.

= Dimensdes aproximadas: altura: 1980mm, largura: 900mm, profundidade: 450mm
ARMARIO EM ACO PARA PASTAS SUSPENSAS
= 03 (trés) prateleiras em chapa n° 24 (0,60mm) na parte superior.

= 02 (duas) gavetas duplas para pastas suspensas confeccionadas em chapa de aco n° 20 (0,90mm) com
area de encaixe das pastas com 360mm de profundidade e 380mm de largura com corredicas telescépicas
gue permitem a abertura total da gaveta e 02 (duas) fendas oblongas na parte frontal para puxar a gaveta.

= Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosao, e com pintura eletrostatica a po,
tinta hibrida Epoéxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor a ser
determinada.

= Dimensdes aproximadas: altura: 1980mm, largura: 900mm, profundidade: 450mm

CARACTERISTICAS COMUNS AOS ARMARIOS COM PRATELEIRAS E PARA PASTAS SUSPENSAS

= 02 (duas) laterais em chapa ac¢o n° 20 (0,90mm), 01 (um) fundo e 02 (duas) bandejas (superior e inferior)
confeccionados em chapa ago n° 24 (0,60mm), 01 (um) reforgo superior interno (esquadro) em chapa aco
n° 18 (1,20mm) fixado as laterais.

= 01 (uma) base confeccionada em chapa ago n° 18 (1,20mm) dobrada em forma de “U” e 01 (um) rodapé
soldado também em chapa a¢o n° 18 (1,20mm), quatro pés regulaveis (sapatas) para correcdo de peque-
nos desniveis.

= 02 (dois) suportes para prateleiras confeccionados em chapa ac¢o n° 20 (0,90mm) com sistema de regula-
gem através de encaixe em passos de aproximadamente 170mm.
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ARQUIVO FRONTAL DE ACO ”“‘ﬁ’“‘?’“
PARA PASTAS SUSPENSAS C L

Arquivo frontal de aco para pastas suspensas, com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescépicos
gue permitam abertura total.

Apresentar relatério de desempenho de produto segundo nhorma abaixo ou equivalente:

NBR 13961:2010 — Moveis para escritorios — Armarios
Emitido por laboratérios acreditados pelo INMETRO, com escopo abrangendo as referidas normas.

= Dimensdes aproximadas: 1335mm (altura) x 470mm (largura) x 710mm (profundidade).
= Chapa de aco SAE:
. Corpo e estrutura interna em chapa 22 (0,75mm);
. Gavetas em chapa 24 (0,60mm);
. Trilhos telescopicos e guias em chapa 16 (1,5mm);
. Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,5mm);
. Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm).
= Puxadores inteiramente metélicos, de liga ndo-ferrosa, cromados ou niquelados.
= Fechadura de tambor cilindrico (minimo 4 pinos) com sistema de travamento simultdneo das gavetas.
Chaves em duplicata.
= Compressores para pastas em todas as gavetas.
= Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este Ultimo exclusivamente de liga metdlica ndo
ferrosa cromado ou niquelado.
= Gavetas dotadas de corredicas providas de rolamentos em nimero de oito por gaveta.
= Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento, quando
necessario. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosdo em camara de névoa salina
de no minimo 240 horas, em uma atmosfera conforme especificacdo da NBR 8094 e pintura eletrostéatica a po,
tinta hibrida Epdxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros ou acabamento
em esmalte sintético, polimerizada em estufa de 120°C / 140°C, superficies lisas e uniformes, na cor a ser
determinada.
= Porca soldada internamente a base para fixacdo das quatro sapatas niveladoras.
= Soldas devem possuir superficie lisa e homogénea, ndo devendo apresentar pontos cortantes, superficies asperas
ou escorias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas.
= Aestrutura interna deve ser unida ao corpo do arquivo por meio de solda a ponto. Os pontos devem ter
espacamento maximo de 40 cm entre si.
= Os batentes horizontais e verticais devem ser unidos por meio de solda de tal forma que se configure
uma Unica estrutura com o desaparecimento das emendas.
= As gavetas devem ser dotadas de contra-chapa na sua parte frontal ao longo de toda a extensao da peca. Os
parafusos de fixacdo dos puxadores devem atravessar a chapa e a contra-chapa da parte frontal da gaveta.
= Profundidade minima util da gaveta = 620mm.
= Os componentes cujas dimensfes ndo estdo especificadas serdo avaliados pela robustez que é dada

pela relacéo espessura de chapa x dimensdes das dobras.

‘QQQ! <

Arquivo deslizante, de tragdo mecénica, para utilizacéo “in door” para arquivar materiais de escritorios em
geral. Estrutura em metal, com dimensdes a serem definidas de acordo com a necessidade e leiaute.
Para a definicdo deste produto é fundamental a visita técnica dos possiveis fornecedores e projeto de
acordo com a demanda/necessidade para o tipo de material a ser acondicionado e/ou preservado.

Apresentar relatérios de desempenho do produto, emitidos por laboratério que possua sistema de
qualidade pelas normas ABNT NBR ISO/IEC 17025, que comprovem que o produto atende as exi-
géncias abaixo relacionadas:

¢ Demonstrando um esforco maximo para inicio de movimento de 1 Kgf para movimentar cada 700kg
de carga nos moédulos simples (entre 350 e 450mm) e 1400 kg de carga nos moédulos duplos (entre
630 e 1100mm).

¢ Ensaios de deflexao das prateleiras - a prateleira a ser ensaiada deve ser posicionada no movel
Sobre seus suportes e carregada com a carga maxima de 20g/cm? uniformemente distribuida sobre
a superficie durante uma semana. Deve ser medida a deflexdo do plano, no ponto médio do seu
comprimento e proximo a borda frontal, ou no ponto de maior deflexdo: a) antes da aplicacao da
carga; b) uma semana apos a aplicagcdo da carga, com plano carregado; c) depois da remogéo da
carga. Os resultados devem ser avaliados e devem atender as seguintes condicbes especificas: 1°
- a deformacéo sob efeito da carga, resultado da diferencga entre as medigoes dos itens a) e b), ndo
deve ser maior 0,5% que a distancia entre os suportes. 2° - a deformag¢do permanente, resultado
da diferenca entre as medic¢des dos itens a) e c), ndo deve ser maior 0,1% que a distancia entre 0s
suportes. (Acima do peso especificado de 20g/cm?, devera ser informado ao fabricante para avaliar
reforcos necessarios para aguentar cargas maiores).

¢ Simulando o uso do Suporte Pastas Pendulares, quando houver, montado na estrutura dos Ar-
quivos deslizantes, onde se verifique que o Suporte Pasta Pendular suportou mais de 30 kg sem
que a deflexdo com carga ultrapassasse 45mm e a deflexdo permanente néo ultrapassasse 5mm
apos um periodo minimo de 30 minutos de sobrecarga, ndo encostando portanto no componente
instalado abaixo.

¢ Simulando o uso do Quadro Corredico (para pasta suspensas) ou gavetas com corredicgas, e trilhos
telescopicos, quando houver, montado em um modulo com capacidade para suportar até 30kg
(capacidade de trilho de mercado e peso maximo colocando papel. Acima deste peso devera ser
informado ao fabricante para avaliar outros modelos que suportem pesos maiores) sem ocorrén-
cias de ruptura ou deformagées permanentes.

¢ Simulando o uso da mesa de consulta, quando houver, montada em um moédulo com capacidade
para suportar no minimo 30kg sem haver quebra.

¢ De resisténcia e durabilidade dos trilhos telescdpicos emitido pelo fabricante de acordo com as
normas nacionais ou internacionais (referéncia norma DIN EM 15338:2007 level 1 ou equivalente)
atestando que suportardo 20 mil ciclos com carga de teste minima de 300N e resistiram a tragcdo
minima de 16N antes e apds o teste de ciclagem.

¢ Simulando o uso da caixa plastica, quando houver, montada na estrutura dos arquivos deslizantes,
onde se verifique que a caixa plastica suportou mais de 5kg sem ocorrer ruptura.

¢ NBR 8094 - Material metalico revestido e ndo revestido - Corrosédo por exposicdo a névoa salina,
com avaliagdo conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de fO e
grau de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho minimo de 150mm, seccionados de
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partes retas e contenham uniées soldadas, no minimo de 300 horas.

¢ Modulos simples (entre 350 e 450mm) e duplos (entre 630 e 1100mm) com aplicagcdo de uma
carga minima de 350N projetada horizontalmente no ponto médio do mdédulo a uma altura de
1600mm com ele travado contra os limitadores de curso ndo podendo haver o tombamento da
amostra nas seguintes situagoes: a) descarregada; b)carregada com uma carga de 525kg dis-
tribuidos uniformemente em cada uma das faces; c) com 75kg carregados em cada uma das
02(duas) prateleiras superiores de cada face;

¢ Modulos simples (entre 350 e 450mm) e duplos (entre 630 e 1100mm) em movimento por acio-
namento manual por um percurso minimo de 700mm ou a uma velocidade média minima 0,20
m/s, nas seguintes situagbes: a) descarregado; b) carregado com uma carga de 525 Kg dis-
tribuidos uniformemente em cada uma das faces; ¢) com 75 kg carregados em cada uma das
02(duas) prateleiras superiores de cada face até se chocar contra o final do curso ndo podendo
haver o tombamento da amostra.

¢ Movimentagdo dos moédulos - comprovar que os médulos com carga minima de 700kg por face
(com aproximadamente 350mm de larura x 1200 de profundidade x até 2300 de altura) suporta-
ram 30.000 ciclos completos de 1,5m (0,75 ida e 0,75m de volta) sem apresentar deformacbes
em qualquer componente ou parte do sistema em situagcdo normal de uso, ou seja, o acionamen-
to pelo volante/maniplo do moédulo.

ESTRUTURA MODULAR DO ARQUIVO

¢ Paredes laterais externas e internas, confeccionadas em ago SAE com baixo teor de carbono , chapa
n° 20 (0,90mm). Colunas confeccionadas em aco SAE com baixo teor de carbono, chapa n°® 14 (1,90mm).
Ambos sem quinas ou saliéncias, constituindo uma peca Unica (monobloco), com furagbes que possibili-
tem o encaixe dos componentes internos.

¢ Fundo externo, confeccionado em aco carbono SAE, chapa n° 20.

+ Fundo divisor, confeccionado em ac¢o carbono SAE, chapa n° 22. Usado para divisdo interna das faces
impossibilitando ultrapassagem do material armazenado entre elas.

¢ Teto confeccionado em aco carbono SAE, chapa n°® 22 (0,75mm), ou chapa n° 20 (0,90mm), montados
de forma que ndo permitam a entrada de poeira no interior do arquivo.

¢ Base, confeccionada em ago com baixo teor de carbono, chapa n° 14 (1,90mm).

CONJUNTOS DE MOVIMENTAGAO DO ARQUIVO

¢ Eixos de transmissdo em aco SAE 1020 ou 1045 maci¢o, com didmetro de 20mm, fixados aos mancais
da roda e engatados pela sobreposi¢éo das pontas em formato meia cana, estabilizados com luvas de ago
usinado ou fixadas através de parafusos, a fim de evitar rupturas por tor¢cdes. Podera ter a opcdo de trans-
missdo com metalon de 20 x 20mm, de forma a serem fixados com parafusos nos eixos macicos ligados
as rodas ou a uma outra opgao que suporte a carga de movimento sem rupturas ou tor¢cdes. Os materiais
podem ser outros desde que tenham comprovadamente caracteristicas superiores as especificadas e at-
endam as exigéncias de funcionamento e seguranca.

¢ Rodas em a¢o SAE 1020 ou 1045, diametro de 110mm a 127mm e largura minima de 23mm com aca-
bamento zincado de 8 a 12 microns. Com guias laterais para encaixe e estabilidade no trilho, instaladas
com rolamentos blindados em eixos de aco trefilado com 20mm conjuntamente com mancais de ago

i
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fundido ou ago com baixo teor de carbono. Deverdo ser fixadas ao eixo por meio de chavetas, parafusos
ou buchas compensadoras e sustentadas por eixos e mancais, com recorte ou furo central meia cana ou
cilindrico, para seu perfeito encaixe no trilho, possibilitando maior estabilidade e evitando que o Arquivo
saia de seu curso. Os materiais podem ser outros desde que tenham comprovadamente caracteristicas
superiores as especificadas e atendam as exigéncias de funcionamento e seguranca.

+ Rolamentos deverao ser rigidos, de esferas, blindados, de modo a ndo necessitar lubrificacdes. Os ma-
teriais podem ser outros desde que tenham comprovadamente caracteristicas superiores as especificadas
e atendam as exigéncias de funcionamento e seguranga.

¢ Carros ou bases deslizantes, em a¢o com baixo teor de carbono, de espessura de chapa minima 14, que
resista a toda carga maxima que serda montada sobre eles.

¢ A Transmisséo deve ser realizada através de um sistema de dupla reducéo, devidamente dimension-
adas, para exigir o menor esforgo para o usuario. Toda a manutencao do sistema de tragcéo deve ser real-
izada pelo painel frontal sem a necessidade de esvaziar 0s arquivos por completo.

¢ Volante localizado no centro da parede frontal do médulo simples, podendo ser deslocado no médulo
duplo. Devera haver uma trava de seguranca junto ao volante, que impossibilite o fechamento do arquivo
durante o uso, evitando acidentes. O volante devera estar a 100mm do eixo do volante para menor esforco
na sua utilizacao.

¢ Trilhos, em acgo carbono chapa n°® 14 (1,9mm) ou n° 16 (1,5mm), que possibilite um nivelamento perfeito
e futuras ampliagdes. N&o podera haver nenhum tipo de trepidac¢é@o durante o deslocamento dos modulos
sobre os trilhos. O perfil utilizado no trilho onde as rodas irdo deslizar deverdo ser de aco SAE 1045. De-
vera ter resisténcia suficiente para travar as garras de seguranca e evitar tombamento dos moédulos.

COMPONENTES EXTERNOS DO ARQUIVO

+ Painel frontal partido ou em pecas de forma a permitir o acesso facil as partes internas que necessitem
de manutencéo, em ago SAE com baixo teor de carbono chapa n° 22 (0,75mm), na cor a ser definida.

+ Todos os mdédulos devem possuir porta etiquetas, sendo que os mdédulos duplos devem possuir dois
porta-etiquetas, que podem ser confeccionados em liga metalica ndo-ferrosa niquelada ou cromada, polip-
ropileno injetado, ou outra matéria-prima sob avaliacdo do solicitante.

PINTURA E TRATAMENTOS

+ Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento, aplicar
tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosdo em camara de névoa salina, em uma atmos-
fera conforme especificacdo da NBR 8094 e pintura eletrostatica a p90, tinta hibrida, Epdéxi ou Poliéster,
polimerizada em estufa, espessura entre 65 e 90 micrometros, na cor a ser definida.

¢ Soldas e partes metalicas deverao ter superficies lisas e homogéneas, devendo ndo apresentar nen-
huma superficie aspera, pontos cortantes ou escdrias.

SISTEMAS DE TRAVAMENTO E SEGURANCA

¢ Trava geral: todo o conjunto deve ser travado através de uma Unica fechadura.

+ Travamento individual: cada modulo devera ter um sistema de trava no local desejado.

¢ Batentes de borracha: localizado na parte superior e nas extremidades dos médulos (Painel Frontal e
traseiro) tém a funcao de proteger as maos dos operadores contra possiveis acidentes e para também nao
permitir vdos abertos entre os modulos, quando o operador fechar o corredor de consulta. Fixados em uma
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canaleta metdlica, ou diretamente na coluna, de forma a proporcionar um perfeito alinhamento.
¢ Sistema anti-tombamento: obrigatoriamente cada médulo deve possuir garra de seguranca na base com
engate nos trilhos em toda sua extenséo, impedindo o tombamento.

COMPONENTES INTERNOS DOS ARQUIVOS

¢ Os componentes internos deverédo ser definidos em funcao do tipo de material a ser condicionado.

¢ Prateleiras, gavetas, quadros corredicos para pastas suspensas, quadro de lancas para projetos etc,
devem ser confeccionados em chapa de aco dobrada e com espessuras dimensionadas para cada compo-
nente. Deverao ser fixados a estrutura do arquivo com regulagem entre 20mm e 50mm através de sistema
de encaixe universal que podera ser utilizado em diferentes tipos de componentes internos, dispensando o
uso de ferramentas, podendo quando necessario, a regulagem ser feita pelo préprio usuario.

¢ Prateleira regulavel: com altura total externa de 15 a 23mm, em chapa de a¢co SAE reforcada e espes-
sura minima de 0,9mm, medindo aproximadamente 1000(L), e a profundidade de acordo com o material a
ser armazenado. Deve ser regulavel na altura através de sistema de encaixe universal composto por duas
pecas dobradas confeccionadas em chapa de aco dobrado SAE espessura de 1,2mm dispensando o uso
de ferramentas.

¢ Gavetas corredicas e trilhos telescopicos: geralmente utilizadas para CDs, DVDs, microfilmes, filma-
gens e pecas diversas. Podem variar o tamanho em funcdo da necessidade. Fabricadas em chapa de
aco dobrada SAE com espessura minima de 0,9mm com dimensdes externas aproximadas de 1000mm
(L) e a profundidade de acordo com o material a ser armazenado, montadas em um par de corredicas
telescépicas de dois estagios produzidas em aco. Podendo ser dividida transversalmente, de acordo com
as dimensdes dos itens a serem armazenados. Quando necessario, a regulagem podera ser feita pelo
proprio usuario. A area de contato com o usuario devera ser protegida por borracha ou chapa dobrada.

¢ Quadro corredico (para pasta suspensas) e trilhos telescdpicos: acesso frontal ou lateral de acordo com
a necessidade. Confeccionado em chapa de ago com espessura minima de 0,9mm para as abas frontal,
traseira e laterais, dobradas e soldadas de modo a garantir a maior resisténcia possivel, desenvolvidos
para armazenar pastas suspensas, pesquisa lateral ou frontal, montado em um par de trilhos corredicos
telescdpicos em aco. Deve possibilitar alteracdes e remocéo, através de encaixes dispensando uso de fer-
ramentas, podendo quando necessario a regulagem ser feita pelo proprio usuario. A area de contato com
0 usuario devera ser protegida por borracha ou chapa dobrada.

¢ Suporte para pastas pendulares: Confeccionado em aco 1,2 espessura, composto por dois perfis tubu-
lares, sem reforcos intermediarios ou curvas do tipo contra flecha para facilitar 0 manuseio das pastas,
estes devem ser fixados a estrutura através de suportes universais com sistema de encaixe dispensando
0 uso de ferramentas.

¢ Mesa de consulta: utilizada como suporte/Mesa para consulta ou apoio. Com altura total externa de
15mm a 23mm, confeccionada em chapa de aco SAE reforcada com dobras e espessura minima de
0,75mm medindo aproximadamente 1000(L)mm, deve ser projetada estruturalmente para suportar cargas
de até 30 Kg, montadas em um par de corredicas telescépicas de dois estagios produzidas em aco, po-
dendo quando necessaério a regulagem ser feita pelo préprio usuario.

¢ Trilhos telescopicos: deverao ser de encaixe facilitando a alteracdo ou remoc¢éo deste componente dis-
pensando o uso de ferramentas. Apresentar certificado de resisténcia e durabilidade emitido pelo fabri-
cante de acordo com as normas hacionais ou internacional (referéncia norma DIN EM 15338:2007 level 1)
atestando que os trilhos suportaram 20 mil ciclos com carga de teste minima de 300N e resistiram a tracéo
minima de 16N antes e apés o teste de ciclagem.

+ Caixa plastica: utilizado para revistas, processos, LPs, catalogos, prontudrios, envolopes etc. Confec-
cionado em poliestireno, medindo aproximadamente 260,0 x 90,0 x 365,0mm (altura x largura x profundi-
dade), com projecéo frontal para indexac¢éo, guia inferior para instalacdo em prateleiras, gancho traseiro
superior para instalacdo em componente especifico, onde a caixa permanece suspensa, ranhuras inter-
nas e abertura frontal.

+ Quadro de Lancas: utilizado para guarda de plantas, projetos, fotolitos, radiografias etc. Confeccionado
em chapa de aco espessura de 0,9mm; composto por dez lancas em aco trefilado com baixo teor de
carbono, cromado para propiciar o menor atrito entre as tarjas de sustentacao, deve possuir uma régua
com a funcdo de guia do material a ser armazenado. Este quadro deve ser sustentado e deslizar por
dois pares de trilhos corredicos telescdpicos de 02 estagios. O material armazenado é suspenso por
sua borda por uma tarja em kraft ou cristal (acetato) com a mesma configuracédo (furos) para encaixe nas
lancas do quadro, de maneira a facilitar a busca e manter organizado e protegido.

ERGONOMIA
¢ Para questBes de ergonomia, como o arquivo deslizante ndo possui nenhuma norma especifica tera

que se enquadrar nos parametros da NR-17(Ergonomia), ressaltando pontos como n&do apresentar qui-
nas vivas e o trilho ser ergondmico, ndo possibilitando que o usuario tropece em nenhum dos lados.
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(GUARDA VOLUMES)

Armarios em ago carbono SAE. O numero de portas pode variar conforme a necessidade.

Apresentar relatério de desempenho de produto segundo norma abaixo ou equivalente:

NBR 8094 - Material metalico revestido e ndo revestido - Corrosao por exposi¢do a névoa salina
- Minimo de 300 horas com avaliagdo conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de
enferrujamento de FO e grau de empolamento de dO/t0 em corpos de prova, tamanho minimo de
150mm, seccionados de partes retas e que contenham unides soldadas.

Emitido por laboratérios acreditados pelo INMETRO, com escopo abrangendo as referidas normas.

Imagens (vistas frontais) dos armarios simples:
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—_ — — — — — vas para melhor entendimento dos
produtos

1 porta 2 portas 3 portas 4 portas 5 portas 6 portas para capacete

ARMARIO SIMPLES COM 01 PORTA

= O armario devera conter 01 (um) compartimento com porta, sendo que a porta devera conter 03 (trés)
dobradicas internas e 01 (uma) fechadura universal para méveis de ago com rotacédo de 90 graus com 02
(duas) chaves cada.

= Area de entrada de cada porta de no minimo 1640x240mm e area interna 1690x300x425mm com 01
(uma) prateleira intermediaria para a separac¢ao interna, confeccionada em chapa de aco n° 24 (0,60mm)
de espessura.

= Dimensdes aproximadas: altura: 1850mm, largura: 300mm, profundidade: 450mm.

ARMARIO SIMPLES COM 02 PORTAS

= O armario deverda conter 02 (dois) compartimentos com porta também confeccionadas em chapa de aco
n° 24 (0,60mm), sendo que, cada porta devera conter 02 (duas) dobradicas internas e 01 (uma) fechadura
universal para moveis de aco com rotacao de 90 graus com 02 (duas) chaves cada.

= Area de entrada de cada porta de no minimo 810 x 245mm e &rea interna 825x300x425mm.

= As portas deverdo possuir na parte frontal perfuragdes para ventilacdo dos compartimentos.

= 01 (uma) bandeja interna para a separacdo dos compartimentos, confeccionada em chapa de aco n° 24
(0,60mm) de espessura.

= Dimensdes aproximadas: altura: 1850mm, largura: 300mm, profundidade: 450mm.

(GUARDA VOLUMES)

ARMARIO SIMPLES COM 03 PORTAS

= O armério devera conter 03 (trés) compartimentos com portas também confeccionadas em chapa de aco
n° 24 (0,60mm), sendo que, cada porta devera conter 02 (duas) dobradicas internas e 01 (uma) fechadura
universal para méveis de aco com rotacao de 90 graus com 02 (duas) chaves cada.

= Area de entrada de cada porta de no minimo 530 x 245mm e area interna 550x300x425mm.

» 02 (duas) bandejas internas para a divisdo dos compartimentos, confeccionadas em chapa de aco n° 24
(0,60mm) de espessura.

» Dimensdes aproximadas: altura: 1850mm, largura: 300mm, profundidade: 450mm.

ARMARIO SIMPLES COM 04 PORTAS

= O armario devera conter 04 (quatro) compartimentos com portas, sendo que a porta devera conter 02
(duas) dobradicas internas e 01 (uma) fechadura universal para moéveis de ago com rotacéo de 90 graus
com 02 (duas) chaves cada.

» Area de entrada de cada porta de no minimo 395 x 240mm e &rea interna 410x300x425mm, com 03 (trés)
prateleiras intermediarias para a separagdo interna, confeccionada em chapa de aco n°® 24 (0,60mm) de
espessura.

= Dimensdes aproximadas: altura: 1850mm, largura: 300mm, profundidade: 450mm.

ARMARIO SIMPLES COM 05 PORTAS

= O armério deveréa conter 05 (cinco) compartimentos com portas também confeccionadas em chapa de
aco n° 24 (0,60mm), sendo que, cada porta devera conter 02 (duas) dobradicas internas e 01 (uma)
fechadura universal para méveis de aco com rotacédo de 90 graus com 02 (duas) chaves cada.

= Area de entrada de cada porta de no minimo 310 x 245mm e area interna 325x300x425mm.

= 04 (quatro) bandejas internas para a separacdo dos compartimentos, confeccionadas em chapa de aco
n° 24 (0,60mm) de espessura.

» Dimensdes aproximadas: altura: 1850mm, largura: 300mm, profundidade: 450mm.

ARMARIO SIMPLES COM 06 PORTAS

= O armario devera conter 06 (seis) compartimentos com portas também confeccionadas em chapa de ago
n° 24 (0,60mm), sendo que, cada porta devera conter 02 (duas) dobradicas internas e 01 (um) fechadura
universal para moveis de aco com rotacao de 90 graus com 02 (duas) chaves cada.

= Area de entrada de cada porta de no minimo 255 x 245mm, e area interna 275x300x425mm.

= 05 (cinco) bandejas internas para a divisédo dos compartimentos, confeccionadas em chapa de ago n° 24
(0,60mm) de espessura.

= Dimensdes aproximadas: altura: 1850mm, largura: 300mm, profundidade: 450mm.

ARMARIO PARA CAPACETE 4 PORTAS

= O armario devera conter 04 (quatro) compartimentos com portas também confeccionadas em chapa
de ago n° 24 (0,60mm), sendo que, cada porta devera conter 02 (duas) dobradi¢as internas e 01 (uma)
fechadura para méveis com rotagédo de 90° com 02 (duas) chaves cada.

= Area de entrada de cada porta de no minimo 390 x 290mm e area interna 410x350x420mm.

= 03 (trés) bandejas internas para a separa¢do dos compartimentos, confeccionadas em chapa de aco n®
24 (0,60mm) de espessura.

» Dimensdes aproximadas: altura: 1850mm, largura: 350mm, profundidade: 450mm.
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1.7

ARMARIOS
(GUARDA VOLUMES)

1.7

ARMARIOS
(GUARDA VOLUMES)

CARACTERISTICAS COMUNS AOS ARMARIOS GUARDA-VOLUMES SIMPLES

= 02 (duas) laterais confeccionadas em chapa de aco n° 24 (0,60mm).

= 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aco n° 24 (0,60mm),
reforco interno (esquadro) confeccionado em chapa de ac¢o n° 18 (1,20mm) fixado as laterais.

= A base devera conter 01 (um) rodapé também em chapa de aco n° 18 (1,20mm) dobrado em forma de
“U” e quatro pés regulaveis (sapatas) para corre¢do de pequenos desniveis.

= As portas deverdo possuir na parte frontal perfuracbes para ventilacdo dos compartimentos.

= Montagem através de rebites e/ou parafusos.

= Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosdo, e com pintura eletrostatica a po,
tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor a ser
determinada.

Imagens (vistas frontais) dos armarios duplos:
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Obs.: Imagens meramente ilustrativas para melhor entendimento dos produtos.

ARMARIO DUPLO COM 02 PORTAS

= O armério devera conter 02 (dois) compartimentos com porta, sendo que cada porta devera conter 03
(trés) dobradicas internas.

= Area de entrada de cada porta de no minimo 1640x240mm e area interna 1690x300x425mm, com 01
(uma) prateleira intermediaria para a separacgéao interna, confeccionada em chapa de ago n°® 24 (0,60mm).
= Dimensdes aproximadas: altura: 1850mm, largura: 600mm, profundidade: 450mm.

ARMARIO DUPLO COM 04 PORTAS

= O armario devera conter 04 (quatro) compartimentos com portas, sendo que cada porta devera conter 02
(duas) dobradicas internas.

= Area de entrada de cada porta com no minimo 810x240mm e area interna 825x300x425mm.

= Dimensdes aproximadas: altura: 1850mm, largura: 600mm, profundidade: 450mm.

ARMARIO DUPLO COM 06 PORTAS
= O armario devera conter 06 (seis) compartimentos com porta, sendo que cada porta devera conter 02

(duas) dobradigas internas.
= Area de entrada de cada porta de no minimo 530x240mm e area interna de 545x300x425mm.
= Dimensdes aproximadas: altura: 1850mm, largura: 600mm, profundidade: 450mm.

ARMARIO DUPLO COM 08 PORTAS

= O armario devera conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que cada porta devera conter 02
(duas) dobradigas internas.

= Area de entrada de cada porta de no minimo 395x240mm, e &rea interna 410x300x425mm.

= Dimensdes aproximadas: altura: 1850mm, largura: 600mm, profundidade: 450mm.

ARMARIO DUPLO COM 10 PORTAS

= O armario devera conter 10 (dez) compartimentos com porta, sendo que cada porta devera conter 02
(duas) dobradigas internas.

= Area de entrada de cada porta de no minimo 310x240mm e area interna 325x300x425mm.

= Dimensdes aproximadas: altura: 1850mm, largura: 600mm, profundidade: 450mm.

ARMARIO DUPLO COM 12 PORTAS

= O armario devera conter 12 (doze) compartimentos com porta, sendo que cada porta devera conter 02
(duas) dobradigas internas.

= Area de entrada de cada porta de no minimo 255x240mm e area interna 270x300x425mm.

= Dimensdes aproximadas: altura: 1850mm, largura: 600mm, profundidade: 450mm.

CARACTERISTICAS COMUNS AOS ARMARIOS GUARDA-VOLUMES DUPLOS

= 02 (duas) laterais e uma divisoria vertical central em chapa de aco n°® 24 (0,60mm).

= 01 (um) fundo e 02 (dois) meio-tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aco n°® 24
(0,60mm), reforco interno (esquadro) confeccionado em chapa de aco n° 18 (1,20mm) fixando as laterais.
= 01 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, um superior e um inferior, em chapa de aco
n° 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da diviséria central em chapa n° 20 (0,90mm).

= Abase devera ser confeccionada em chapa de aco n° 18 (1,20mm) e quatro pés regulaveis (sapatas) para
correcdo de pequenos desniveis.

= As portas deverdo possuir na parte frontal perfuragdes para ventilagdo dos compartimentos.

= Montagem através de rebites e/ou parafusos.

= Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosao, e com pintura eletrostatica a p9,
tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor a ser
determinada.

ARMARIO PARA PRODUTOS DE LIMPEZA - 01 PORTA

» 02 (duas) laterais em chapa de a¢o 26 (0,46mm).

= 01 (um) fundo em chapa n° 26 (0,46mm), 02 (dois) tampos (superior e inferior) em chapa n° 26 (0,46mm),
guatro pés regulaveis (sapatas) para correcédo de pequenos desniveis parafusados em 04 (quatro) supor-
tes em chapa de a¢o n° 14 (1,90mm) rebitado na base.

= O armario devera ser composto por 02 (dois) compartimentos verticais, um deles dividido na horizontal
em 03 (trés) partes por 02 bandejas intermediarias em chapa de aco 26 (0,46mm), outro compartimento da
altura total do armario que possui suporte para 04 (quatro) vassouras confeccionado em chapa de ago n°
18 (1,20mm). 01 (uma) divisodria vertical em chapa n° 26 (0,46mm).

= 01 (uma) porta em chapa n° 26 (0,46mm) com 03 (trés) dobradicas internas e uma fechadura universal
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ARMARIOS
(GUARDA VOLUMES)

para moveis de aco com rotagdo de 90 graus com 02 (duas) chaves.

= A porta devera possuir na parte frontal perfuracGes para ventilagdo do compartimento.

= Montagem através de rebites e/ou parafusos.

= Dimensdes aproximadas: altura: 1850mm, largura: 500mm e profundidade: 400mm.

= Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corroséo, pintura eletrostéatica a po,
tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor
a ser determinada.
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ESCANINHO N B N N B B B N N B e N N N e N N N O N ESTANTE DESMONTAVEL
(PARA PORTFOLIO) GGG GG GGG GG DE AGO (MULTIUSO)

Estante de agco € um movel normalmente usado para armazenar objetos em almoxarifados, laboratérios e
oficinas. Possui quatro colunas e prateleiras removiveis.

Escaninho para portfolio € um mdével normalmente usado em secretarias e colegiados para armazenar
cartas, documentos ou pastas de professores, onde 0s vaos ndo possuem portas, e sim etiquetas de
identificacéo.

_ _ _ _ _ S o Apresentar relatério de desempenho de produto segundo horma abaixo ou equivalente:
Escaninho para portfélio com estrutura em MDP ou MDF, com seis prateleiras e cinco divisérias verticais

em MDP ou MDF, formando 30 vaos com alturas iguais, com possibilidade de regulagem de altura. NBR 8094 — Material metalico revestido e ndo revestido - Corroséo por exposicdo & névoa salina -

Minimo de 300 horas, com avaliacdo conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de
enferrujamento de FO e grau de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho minimo de
150mm, seccionados de partes retas e que contenham unides soldadas.

= Dimensdes aproximadas: 1800mm (altura) x 550mm (profundidade) x 1500mm (largura). Emitido por laboratdrios acreditados pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma.

= Base, topo, laterais e fundo em MDP ou MDF de 18mm, revestidos com BP nas duas faces. Cor a ser
definida.

= Prateleiras em MDP ou MDF de 18mm, justapostas entre as laterais e o fundo com revestimento em

. e = As dimensdes podem variar em funcéo da necessidade.
BP na mesma cor das pec¢as acima, formando védos iguais.

= Divisérias em MDP ou MDF de 18mm, justapostas entre o topo, o fundo e base com revestimento em = Colunas em aco SAE 1010/1020, perfil °L", com espessura minima de 1,9mm.

. . . .~ = Prateleiras removiveis e ajustaveis, com espessura de 0,90mm, com dobras triplas em todo o perimetro,
BP na mesma cor citada no item acima, formando vaos iguais.

Afixac8o de todas as partes deve ser feita utilizando buchas metalicas e parafusos.
Base com sapatas niveladoras em polipropileno injetado.
Pecas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injec&do ou partes cortantes, devendo ser

utilizados materiais puros e pigmentos atdxicos.

fixadas com parafusos e porcas. (opcional: placa de OSB de 20mm de espessura sobre a prateleira).
A quantidade de prateleiras pode variar em fung¢édo da necessidade e dimensédo dos objetos a serem
armazenados.

Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosao, pintura eletrostatica a po, tinta

hibrida Epéxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros ou acabamento
em esmalte sintético, brilhante, polimerizada em estufa de 120°C / 140°C, superficies lisas e uniformes,

na cor a ser determinada.
= Soldas devem possuir superficie lisa e homogénea, ndo devendo apresentar pontos cortantes,

superficies asperas ou escorias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e
arredondar quinas agudas.
= Para fabricagcdo é indispensavel seguir especificacdes técnicas e atender as recomendacgfes das

normas especificas para cada material.

Vista frontal Vista lateral

Obs.: Imagens meramente ilustrativas do escaninho (para portfélio) para melhor entendimento do produto.
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Balcoes
e bancadas

Bancadas geralmente sdo mesas com comprimentos grandes que podem variar de acordo
com a necessidade do ambiente. Nesse grupo tém-se balcoes para atendimento e bancada
para laboratério de informatica.

Demais caracteristicas dimensionais, requisitos de segurancga, usabilidade, estabilidade, resisténcia
e durabilidade, conforme ABNT NBR 13966:2008 - Moveis para escritorio - Mesas - Classificagcao e

caracteristicas fisicas e dimensionais e requisitos e métodos de ensaio.




BALCAO Eik : T T | BANCADA PARA LABORATORIO
PARA ATENDIMENTO oy Ll Ll LE Ll Ll Lol 1 Ly DE INFORMATICA

Balcdo de atendimento com tampos em duas alturas - uma com 1100mm e a outra de 750 a 850mm - e
comprimento de acordo com a necessidade. Mesa na parte interna com altura entre 720 e 750mm.

MODULO DE ACESSIBILIDADE DO BALCAO DE ATENDIMENTO

Apresentar relatério de desempenho de produto segundo norma abaixo ou equivalente:

NBR 8094 - Material metdlico revestido e ndo revestido - Corrosao por exposi¢do a névoa salina -
Minimo de 300 horas, com avaliagdo conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de
enferrujamento de FO e grau de empolamento de dO/t0 em corpos de prova, tamanho minimo de
150mm, seccionados de partes retas e que contenham unides soldadas.

Emitidos por laboratérios acreditados pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma.

PAINEL E TAMPOS

= O tampo do balcao com altura entre 750 e 850mm devera ter largura minima de 900mm. Essa parte
devera possuir altura livre inferior de no minimo 730mm do piso e profundidade livre inferior de no
minimo 300mm, conforme norma NBR 9050:2004. Ver desenho ilustrativo abaixo.

= Painel em MDP ou MDF de 18mm com 800mm (altura) x largura de acordo com a necessidade, a
300mm do chéo (totalizando 1100mm de altura e de 750 a 850 na outra parte do tampo), revestido
com BP superficie texturizada na cor a ser definida. Bordas encabecadas por fitas de PVC ou ABS na
mesma cor do revestimento dos painéis. Vista lateral

= Tampo superior do balcdo em MDP ou MDF de 25mm com 300mm (profundidade), fixado sobre o
painel divisério, com revestimento de BP, com superficie texturizada, na cor a ser definida. Bordas
encabecadas por fitas de PVC ou ABS na mesma cor do revestimento do tampo, com raio minimo de
2,5mm.

= Tampo da mesa em MDP ou MDF de 25mm com 600mm (profundidade) x largura de acordo
com a necessidade, fixado a estrutura metalica com altura entre 720mm e 750mm. Com passa-
fios e revestimento de BP, com superficie texturizada, na cor a ser definida. Bordas encabecadas
por fitas de PVC ou ABS na mesma cor do revestimento do tampo, com raio minimo de 2,5mm.

ESTRUTURA

= Estrutura em ago carbono com quatro apoios regulaveis no piso em polipropileno ou nylon injetado.

= Fixacdo dos tampos através de parafusos e buchas metélicas.

= Nas partes metdlicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento. Aplicar
tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosao e pintura eletrostatica a p6, tinta hibrida Epoxi/
Paliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor a ser definida.

= Soldas e partes metalicas deverao ter superficies lisas e homogéneas, devendo ndo apresentar

nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou escorias. . .
Vista superior

Obs.: Imagens ilustrativas para melhor entendimento da area do balcéo para acessibilidade, conforme NBR 9050:2004.
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2.2

BANCADA PARA LABORATORIO
DE INFORMATICA

Bancada para laboratério de informatica com altura entre 720mm e 750mm, 1500mm (comprimento SUPERFICIE DE APOIO (OPCIONAL)
minimo) para duas pessoas. Sendo as medidas minimas da area de trabalho: 750mm (largura) x 600mm

(profundidade) para cada usuario. Para as bancadas de laboratério de informatica pode-se ter uma superficie de apoio para posicionar 0s

monitores a uma altura mais elevada (150mm) em relacéo ao tampo. A profundidade dessa superficie
Apresentar relatérios de desempenho de produtos segundo normas abaixo ou equivalentes: L . . . - .
vai variar de acordo com o tipo de monitor, para monitor de LCD ou similar: 300mm, para monitor

NBR 8094 - Material metélico revestido e néo revestido - Corros&o por exposico  névoa salina - convencional (tubos de raios catédicos — CRT): 400mm. O material dessa superficie e da parte estrutural

Minimo de 300 horas, com avaliagio conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de deve seguir as mesmas especificacbes do tampo e da estrutura da bancada, respectivamente.
enferrujamento de FO e grau de empolamento de dO/t0 em corpos de prova, tamanho minimo de

150mm, seccionados de partes retas e que contenham unides soldadas.

NBR 13966:2010 — Moveis para escritorios — Mesas — Classificacdo e caracteristicas fisicas

dimensionais e requisitos e métodos de ensaio.

Emitidos por laboratdrios acreditados pelo INMETRO, com escopo abrangendo as referidas normas.

TAMPO

= Em MDP ou MDF de 25mm, 750mm (profundidade) para uso de computador com monitor de LCD ou
similar. No caso de utilizagao de monitor convencional (tubos de raios catédicos — CRT), a profundidade
minima deve ser de 900mm. Revestido com BP, nas duas faces, cor a ser determinada.

= Bordas frontais (em contato com o usuario) revestidas com fita de PVC ou ABS com raio minimo de
2,5mm.

ESTRUTURA

= Estrutura confeccionada em ago carbono SAE 1010/1020 com quatro apoios regulaveis no piso em
polipropileno ou nylon injetado.

= Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento. Aplicar
tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosdo, pintura eletrostatica a po, tinta hibrida
Epéxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor PRETA.

= Fixacdo do tampo e painel com buchas metalicas e parafusos.

= Pecas Injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injecdo ou partes cortantes, devendo ser
utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.

= Em todas as unifes de partes metdlicas, devera haver solda em todo o perimetro.

= Estrutura deve ser dotada de calhas para passagem de fios, de forma que ndo fiquem aparentes.

= Soldas e partes metédlicas deverdo ter superficies lisas e homogéneas, devendo ndo apresentar
nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou escérias.

= Painel frontal em MDP ou MDF 18mm, revestido com laminado melaminico de baixa presséao, superficie
texturizada, na mesma cor do tampo. Bordas encabecadas com fita de bordo em PVC ou ABS, na
mesma cor do revestimento do laminado melaminico.
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Cadeiras
e poltronas

As cadeiras podem ser operacionais (para ambientes de trabalho, que tém uso continuo e
necessitam de movimentagao, por isso, possuem rodizios) ou de dialogo (fixas e para uso
em menor espago de tempo, normalmente, cadeiras de didlogo sdo usadas em ambientes de
espera ou reuniao).

As cadeiras podem possuir espaldar baixo, médio ou alto. O espaldar baixo € usado para
cadeiras de ambientes de espera ou para secretariado. O espaldar médio € utilizado geralmente
em cadeiras para ambientes de trabalho com computadores. Espaldar alto é normalmente
utilizado em ambientes de diretoria ou equivalentes.

Demais caracteristicas dimensionais, requisitos de seguranga, usabilidade, estabilidade, resisténcia
e durabilidade, conforme NBR 13962:2006 Moéveis para escritério - Cadeiras - Requisitos e
métodos de ensaio.

Espumas devem estar em conformidade com as normas:
Norma ASTM D 3574 - Resisténcia ao rasgamento: 150N/m minimo.
Norma NBR 9176 - For¢a de indentacdo a 25%: 150 - 250 N; Forca de indentacéo a 65%:
400 - 600 N.

Norma NBR 9177 - Fadiga dinamica (perda de espessura): 10% maximo; indice de conforto:

2,0 minimo.
Norma FMVSS 302 - Flamabilidade - Autoextinguivel: 0,00mm/min.
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CADEIRA GIRATORIA
OPERACIONAL COM BRACOS

CADEIRA GIRATORIA
OPERACIONAL COM BRACOS

Cadeira giratoria estofada, espaldar médio, com apoia-bracgos regulaveis e rodizios, dotada de mecanismo
amortecedor e regulador do assento e do encosto.

Apresentar certificados de conformidade de produtos segundo normas abaixo ou equivalentes:

NBR 13962:2006 — Moveis para escritorios — Cadeiras — Requisitos e métodos de ensaio.

NBR 8094 - Material metalico revestido e nao revestido - Corrosédo por exposicdo a névoa salina -
Minimo de 300 horas, com avaliagdo conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de
enferrujamento de FO e grau de empolamento de dO/t0 em corpos de prova, tamanho minimo de
150mm, seccionados de partes retas e que contenham unides soldadas.

Emitidos por laboratérios acreditados pelo INMETRO, com escopo abrangendo as referidas normas.

ASSENTO E ENCOSTO

Dimensées:

¢ assento: 460mm (largura minima) x 460mm (profundidade minima);

¢ encosto: 400mm (largura minima) x 350mm (extenséo vertical minima);

¢ apdia-bragos: 40mm (largura minima) x 200mm (comprimento minimo);
Fabricados em compensado anatdmico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou
de procedéncia legal, isento de rachaduras, e deterioragdo por fungos ou insetos.
Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura minima de 40mm, colada a madeira
e revestida com tecido.
Fixados a estrutura por meio de porcas com garras e parafusos.
Capa de protecdo e acabamento injetada em polipropileno texturizado e Bordas arredondadas que
dispensam o uso do perfil de PVC. De facil limpeza, alta resisténcia mecéanica contra impactos e
resistente a produtos quimicos.
Tecido com composicao 100% Poliéster na cor a ser determinada.

ESTRUTURA

Mecanismo de regulagem de inclinagdo do assento e encosto com bloqueio em qualquer posi¢éo
através de sistema “freio friccdo” e comando por alavanca. Suporte do encosto regulavel com curso
vertical de 70mm, com caneca articulada e sistema de amortecedor flexivel.

Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidraulico a gas com curso de 100mm.
Base em formato de estrela com cinco pontas.

Apoéia-bracos em formato anatdmico, regulavel, com curso vertical de 50mm, injetados em poliuretano
por processo “integral skin” e alma de aco.

Nas partes metdlicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento,
aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosdo e pintura eletrostatica a po,
tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor
PRETA.

Rodizios duplo com rodas de 50mm (minimo). Rodas para pisos frios revestidas de material resiliente

(Tipo W), que apresentem banda de rodagem macia.

Manipulos de regulagens e alavancas com manoplas em material polimérico injetado.

Os dispositivos de regulagem das cadeiras giratorias devem ser projetados de modo que possam ser
operados pelo usuario em posigdo sentada, ainda que seja necessario eguer-se da cadeira para fazer
0 acionamento no caso da regulagem de altura do assento.

Todos os elementos acessiveis ao usuario quando em posi¢éo sentada devem ser arredondados, com
raio de curvatura maior que 2mm, e possuir desenho ergondmico permitindo adequada empunhadura
e facil acionamento.

Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntarios, bem
como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira.

Em todas as unides de partes metélicas, devera haver solda em todo o perimetro.

Soldas deverdo ter superficies lisas e homogéneas, devendo ndo apresentar nenhuma superficie
aspera, pontos cortantes ou escorias.

As partes lubrificadas da cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o contato com o corpo e com
as roupas do usuario em posicao sentada.

Pecas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injecdo ou partes cortantes, devendo ser
utilizados materiais puros e pigmentos atéxicos.

Para fabricagcdo é indispensével seguir especificacdes técnicas e atender as recomendacgfes das

normas especificas para cada material.
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Cadeira giratéria estofada, espaldar médio, sem bragos com rodizios, dotada de mecanismo amortecedor
e regulador do assento e do encosto.

OPERACIONAL SEM BRACOS

,’A_, ~ L

Apresentar certificados de conformidade de produtos segundo normas abaixo ou equivalentes: -
NBR 13962:2006 — Mdveis para escritorios — Cadeiras — Requisitos e métodos de ensaio. -
NBR 8094 — Material metalico revestido e néo revestido - Corrosdo por exposi¢do a névoa salina -

Minimo de 300 horas, com avaliagdo conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de .

enferrujamento de FO e grau de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho minimo de
150mm, seccionados de partes retas e que contenham unides soldadas.
Emitidos por laboratérios acreditados pelo INMETRO, com escopo abrangendo as referidas normas.

ASSENTO E ENCOSTO

= Dimensées:
¢ assento: 460mm (largura minima) x 460mm (profundidade minima);
¢ encosto: 400mm (largura minima) x 350mm (extensao vertical minima);
= Fabricados em compensado anatémico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou
de procedéncia legal, isento de rachaduras, e deterioragdo por fungos ou insetos.
= Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura minima de 40mm, colada a madeira
e revestida com tecido.
= Fixados a estrutura por meio de porcas com garras e parafusos.
= Capa de protecéo e acabamento injetada em polipropileno texturizado e Bordas arredondadas que
dispensam o uso do perfil de PVC. De facil limpeza, alta resisténcia mecéanica contra impactos e
resistente a produtos quimicos.
= Tecido com composi¢cdo 100% Poliéster. Cor a ser determinada.

ESTRUTURA

= Mecanismo de regulagem de inclinacdo do assento e encosto com bloqueio em qualquer posi¢ao
através de sistema “freio friccdo” e comando por alavanca. Suporte do encosto reguldvel com curso
vertical de 70mm, com caneca articulada e sistema de amortecedor flexivel.

= Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidraulico a gas com curso de 100mm.

= Base em formato de estrela com 5 pontas.

= Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento, aplicar
tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosao e pintura eletrostatica a po, tinta hibrida
Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor PRETA.

= Rodizios duplo, com rodas de 50mm (minimo). Rodas para pisos frios revestidas de material resiliente
(Tipo W), que apresentem banda de rodagem macia.

= Manipulos de regulagens e alavancas com manoplas em material polimérico injetado.

= Todos os elementos acessiveis ao usuério quando em posicao sentada devem ser arredondados, com
raio de curvatura maior que 2mm, e possuir desenho ergonémico permitindo adequada empunhadura
e f4cil acionamento.

= Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntarios, bem
como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira.

= Em todas as unides de partes metalicas, devera haver solda em todo o perimetro.

= Soldas deverédo ter superficies lisas e homogéneas, devendo ndo apresentar nenhuma superficie
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OPERACIONAL SEM BRACOS

aspera, pontos cortantes ou escorias.

As partes lubrificadas da cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o contato com o corpo e com
as roupas do usuario em posicao sentada.

Pecas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injec@o ou partes cortantes, devendo ser
utilizados materiais puros e pigmentos atéxicos.

Para fabricagdo € indispensavel seguir especificacdes técnicas e atender as recomendacdes das
normas especificas para cada material.
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Cadeira fixa estofada, com apdia-bracos, montada sobre armacéo tubular de aco, com altura do assento
de 450mm.

Apresentar certificados de conformidade de produtos segundo normas abaixo ou equivalentes:

NBR 13962:2006 — Moveis para escritorios — Cadeiras — Requisitos e métodos de ensaio.

NBR 8094 - Material metalico revestido e ndo revestido - Corrosdo por exposi¢cao a névoa salina -
Minimo de 300 horas, com avaliacdo conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de
enferrujamento de FO e grau de empolamento de dO/t0 em corpos de prova, tamanho minimo de
150mm, seccionados de partes retas e que contenham unides soldadas.

Emitidos por laboratérios acreditados pelo INMETRO, com escopo abrangendo as referidas normas.

ASSENTO E ENCOSTO

= Dimensdes:
¢ assento: 460mm (largura minima) x 460mm (profundidade minima);
¢ encosto: 400mm (largura minima) x 350mm (extenséo vertical minima);
¢ apodia-bragos: 40mm (largura minima) x 200mm (comprimento minimo);
= Fabricados em compensado anatémico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou
de procedéncia legal, isento de rachaduras, e deterioragdo por fungos ou insetos.
= Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura minima de 40mm, colada a madeira
e revestida com tecido.
= Fixados a estrutura por meio de porcas com garras e parafusos.
= Capa de protecéo e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dis-
pensam o uso do perfil de PVC. De facil impeza, alta resisténcia mecéanica contra impactos e resistente
a produtos quimicos.
= Tecido com composigcdo 100% Poliéster. Cor a ser determinada.

ESTRUTURA

= Estrutura confeccionada em ago carbono SAE 1010/1020, espessura minima da chapa de 1,9mm, com
guatro apoios no piso.

= Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade
da tinta da estrutura metalica, fixadas através de encaixe.

= Pecas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injecdo ou partes cortantes, devendo ser
utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.

= Nas partes metdlicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosao
e pintura eletrostética a po, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de
70 micrometros, na cor PRETA.

= Prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento.

= Em todas as unides de partes metalicas, devera haver solda em todo o perimetro.

= Soldas deverao ter superficies lisas e homogéneas, devendo ndo apresentar nenhuma superficie 4s-
pera, pontos cortantes ou escorias.

= Para fabricagéo é indispensavel seguir especificagdes técnicas e atender as recomendacdes das nor-
mas especificas para cada material.

—1

Cadeira fixa estofada, empilhavel, sem bracos, montada sobre armacéo tubular de aco, com altura do
assento de 450mm.

Apresentar certificados de conformidade de produtos segundo normas abaixo ou equivalentes:

NBR 13962:2006 — Mdveis para escritorios — Cadeiras — Requisitos e métodos de ensaio.

NBR 8094 - Material metdlico revestido e nao revestido - Corrosdo por exposicdo a névoa salina -
Minimo de 300 horas, com avaliacdo conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de
enferrujamento de FO e grau de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho minimo de
150mm, seccionados de partes retas e que contenham unides soldadas.

Emitidos por laboratérios acreditados pelo INMETRO, com escopo abrangendo as referidas normas.

ASSENTO E ENCOSTO

Dimensoes:

¢ assento: 460mm (largura minima) x 460mm (profundidade minima);

¢ encosto: 400mm (largura minima) x 350mm (extenséao vertical minima);
Fabricados em compensado anatémico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou
de procedéncia legal, isento de rachaduras, e deterioragao por fungos ou insetos.
Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura minima de 40mm, colada a madeira
e revestida com tecido.
Fixados a estrutura por meio de porcas com garras e parafusos.
Capa de protecao e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que
dispensam o uso do perfil de PVC. De facil limpeza, alta resisténcia mecénica contra impactos e
resistente a produtos quimicos.
Tecido de composicao 100% Poliéster, cor a ser definida.

ESTRUTURA

Estrutura confeccionada em aco carbono SAE 1010/1020, espessura minima da chapa de 1,9mm, com
guatro apoios no piso.

Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade
da tinta da estrutura metalica, fixadas através de encaixe.

Pecas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de inje¢do ou partes cortantes, devendo ser
utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.

Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corroséo.
Pintura eletrostatica a po, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de
70 micrometros, na cor PRETA.

Prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento.

Em todas as unifes de partes metalicas, devera haver solda em todo o perimetro.

Soldas deverdo ter superficies lisas e homogéneas, devendo ndo apresentar nenhuma superficie
aspera, pontos cortantes ou escorias.

Para fabricagcdo € indispensavel seguir especificacdes técnicas e atender as recomendacgdes das
normas especificas para cada material.
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3.5

POLTRONA

3.5

POLTRONA

PARA AUDITORIO

Poltrona para auditorio, com espaldar alto, apéia-bracos e fixa no piso.

Apresentar relatérios de desempenho de produtos segundo normas abaixo ou equivalentes:

-NBR 15878:2010 - Moveis - Assentos para expectadores - Requisitos e métodos de ensaios para
a resisténcia e a durabilidade.

-ISO 354:2003 - Acoustics - Measurement of sound ABSorption in a reverberation room ou horma equivalente.
-NBR 8094 — Material metélico revestido e n&o revestido - Corros@o por exposicéo a névoa salina,
de pelo menos 300 h, com avaliagdo conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de
enferrujamento de Fo e grau de empolamento de do/to em corpos de prova, tamanho minimo de
150mm, seccionados de partes retas e que contenham unibes soldadas.

Emitidos por laboratdrio acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo as referidas normas.

DIMENSOES da poltrona (variaveis de acordo com projeto):

Entre-eixos: 550mm

Altura do chédo ao topo do encosto: 890mm
Profundidade da poltrona aberta: 690mm
Profundidade da poltrona fechada: 400mm

Altura da Borda Frontal do assento ao piso: 440mm

ASSENTO E ENCOSTO

Fabricados em compensado anatdmico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou
de procedéncia legal, isento de rachaduras, e deteriora¢do por fungos ou insetos.

Assento com rebatimento automatico e silencioso. Acionamento por molas e buchas de poliacetal auto-
lubrificantes. Blindagem (capa parte inferior) em polipropileno injetado, texturizado, resistente a riscos
e impactos, com espessura de 3mm, com micro-perfuragées para proporcionar melhora na absorcao
sonora e fixado a estrutura de modo a impossibilitar a flexdo do material e consequentemente a
geracéo de ruidos; ou em compensado multilaminado, com 6mm de espessura, revestido com lamina
de madeira natural de 0,7mm e com acabamento em verniz poliuretano acetinado natural ou tingido.
Encosto de rebatimento automatico e silencioso, posicionando-se a vertical quando nédo utilizado,
estrutura interna em madeira moldada anatomicamente, de espessura total de 15mm, compensada
a partir de laminas de madeira de alta dureza, unidas com cola a base de uréia e formol. Fixado a
estrutura através de buchas metalicas e chapas de a¢o de 2,5mm de espessura, estampadas e com
pintura eletrostatica a po, tinta hibrida Epéxi/Poliéster, brilhante, polimerizada em estufa, espessura
minima de 70 micrometros. Com capa (na face posterior) em polipropileno injetado, texturizado,
resistente a riscos e impactos, com espessura de 3mm, com micro-perfuragdes para proporcionar
melhora na absorcdo sonora e fixado a estrutura de modo a impossibilitar a flexdo do material e
consequentemente a geracao de ruidos; ou em compensado multilaminado , com 6mm de espessura,

PARA AUDITORIO

revestido com lamina de madeira natural de 0,7mm e com acabamento em verniz poliuretano acetinado
natural ou tingido.

Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura minima de aproximadamente 80mm,
colada a madeira e revestida com tecido.

Fixados a estrutura por meio de porcas com garras e parafusos.

Sistema rebativel sincronizado automatico do assento e encosto (quando o usuario se levanta).
Recomenda-se sistema de rebatimento através de contra-pesos.

Tecido de composicao 100% Poliéster ou courino, ou couro ecoldgico, cor a ser determinada.

ESTRUTURA

Estrutura lateral, metalica, totalmente revestida com madeira ou polimero.

Apdia-bracos em formato ergonémico, injetados em poliuretano por processo “integral skin” e alma de
aco, ou em madeira revestida por verniz de poliuretano acetinado natural ou tingido.

Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosao.
Pintura eletrostatica a po, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de
70 micrometros, na cor PRETA.

Prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento.

A estrutura deve possuir sistema para fixacdo no piso através de sapatas confeccionadas em ago
carbono SAE 1010/1020, estampadas e estruturadas, possuindo no minimo dois furos para receber
chumbadores de fixacdo ao piso e soldados a estrutura pelo sistema MIG de forma ndo aparente.

POLTRONA PARA PESSOA OBESA

De acordocomaNBR 9050-31052004 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espacos e equipamentos
urbanos, item 8.2.1.3.3, “os assentos para pessoa obesa (P.O.) devem ter largura equivalente a de dois
assentos adotados no local e possuir um espaco livre frontal de no minimo 0,60 m e devem suportar
uma carga de no minimo 250 kg.” As demais caracteristicas sdo as mesmas.

OPCIONAIS

Os opcionais citados abaixo podem ser adicionados a especificacdo da poltrona de auditério de acordo
com a demanda necessaria.

Prancheta escamoteavel:

Prancheta escamotéavel em MDP ou MDF de 18mm (minimo), revestida com BP, na cor a ser
determinada.

Dimensdes aproximadas de 350 x 300mm (largura x comprimento).
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= A prancheta deve possuir sistema gue possibilite giro e encaixe no brago da cadeira.
= Prancheta devera possuir sistema anti-panico.

= Fixacdo da prancheta com buchas metalicas e parafusos.

= Bordas devem ter acabamento em fita de PVC ou ABS com raio minimo de 2,5mm.

Marcadores de assentos:

= Suporte retangular injetado em polipropileno, fixado com parafusos na parte anterior do assento das
poltronas, quando recolhido visivel na parte superior, com adesivo de identificagdo alfa-numérica.

= Com dimens@8es aproximadas de 40 x 23mm (largura x altura).

lluminacao dos corredores:
= Suporte fixado a lateral das cadeiras, através de parafusos, com lampada de LED (Diodo Emissor de
Luz), sendo que o feixe de luz seja obrigatoriamente projetado para o corredor.
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Demais caracteristicas dimensionais, requisitos de seguranca, usabilidade, estabilidade, resisténcia
e durabilidade, néo especificadas neste documento, devem estar conforme:

e NBR 14006:2008 - Moveis escolares — cadeiras e mesas para conjunto aluno individual;

e NBR 13963:1997 — Mdveis para escritério — Moveis para desenho — Classificacao e caracteristicas
fisicas e dimensionais;

e NBR 15786:2010 - Moveis para escritério - Mesas - Classificagdo e caracteristicas fisicas e

dimensionais e Requisitos e métodos de ensaio.
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CADEIRA (PARA CONJUNTO RER T ) ghahy SRR IRERERERS CADEIRA (PARA CONJUNTO
ALUNO INDIVIDUAL) C Oy Oy o L I Lo Ly L L b ALUNO INDIVIDUAL)
Cadeira empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado, com altura do assento entre 430mm OPCIONAL (com este opcional a cadeira deixa de ser empilhavel)

e 460mm. Pode ser utilizada também em outras situa¢des, como em conjunto com a mesa dupla ou mesa

para professor. Porta-objetos:

= Porta-objetos com anteparo anti-queda, em aco caborno SAE 1010/1020, anexado a estrutura da ca-
deira, sob o assento.

= Em todas as uni6es de partes metdlicas, devera haver solda em todo o perimetro.

= Soldas e partes metalicas deverao ter superficies lisas e homogéneas, devendo ndo apresentar nen-
huma superficie aspera, pontos cortantes ou escdrias.

= O porta-objetos devera ser da mesma cor da estrutura da cadeira e devera ter sua frente recuada em
relacéo a frente do assento da cadeira.

Apresentar relatérios de desempenho de produtos segundo normas abaixo ou equivalentes:

-NBR 8094 — Material metalico revestido e nédo revestido - Corrosao por exposicao a névoa salina,
de pelo menos 300 h, com avaliagdo conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de
enferrujamento de Fo e grau de empolamento de do/to em corpos de prova, tamanho minimo de
150mm, seccionados de partes retas e que contenham unibes soldadas..

-NBR 14006:2008 - Mdveis escolares — Cadeiras e Mesas para conjunto aluno individual. (somente
ensaios para a cadeira). Relatério de atendimento aos requisitos de resisténcia mecénica e
estabilidade como descritos nos itens 4.4.2 € 6.4 a 6.4.8.1.

Emitidos por laboratdrio acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referidas normas.

ASSENTO E ENCOSTO

= Assento e encosto com formato ergonémico, injetados em polipropileno virgem, com cavidades para aco-
modacao dos gluteos e superficie com textura para reduzir deslizamentos. Cor a ser determinada.
O Assento: 390mm (largura minima) x 420mm (profundidade minima);
¢ Encosto: 350mm (largura minima) x 150mm (extensao vertical minima);
= Angulo de inclinacdo do assento para tras: -5°.
= Angulo entre o assento e o encosto: 98°.
= N&o devem apresentar rebarbas, falhas de injecao ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais
puros e pigmentos atoxicos.
= Sistema de fixacdo a estrutura que nao tenha contato com o usuario no momento do uso.

ESTRUTURA

= Estrutura confeccionada em aco carbono SAE 1010/1020, chapa 16 (1,5mm), com quatro apoios em
nylon ou polipropileno injetados no piso.

= Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento. Aplicar
tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosao e pintura eletrostatica a po, tinta hibrida
Epoéxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor a ser determinada.
= Pecgas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injecdo ou partes cortantes, devendo ser
utilizados materiais puros e pigmentos atdxicos.

= As partes acessiveis ao usuario ndo devem apresentar vaos que estejam entre 6mm e 25mm.

= Os furos acessiveis ndo devem permitir a inser¢cao de um pino com didmetro entre 6mm e 25mm.

= Em todas as unifes de partes metdlicas, devera haver solda em todo o perimetro.

= Soldas e partes metélicas deverdo ter superficies lisas e homogéneas, devendo ndo apresentar nen-
huma superficie aspera, pontos cortantes ou escorias.

= Para fabricacéo € indispensavel seguir especificacdes técnicas e atender as recomendacdes das normas
especificas para cada material.
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4.2 R A R R R 4.2

CADEIRA PARA SRUNBLHBHBDLSLABIOSLDBOBLLLL B CADEIRA PARA
PESSOA OBESA : PESSOA OBESA

De acordo com a NBR 9050-31052004 - Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos OPCIONAL
urbanos, item 8.2.1.3.3, “0s assentos para pessoa obesa (P.O.) devem ter largura equivalente a de dois
assentos adotados no local e possuir um espaco livre frontal de no minimo 0,60 m e devem suportar uma
carga de no minimo 250 kg.”

Porta-objetos:

= Porta-objetos com anteparo anti-queda, em aco caborno SAE 1010/1020, anexado a estrutura da
cadeira, sob o assento.

Apresentar relatério de desempenho de produto segundo norma abaixo ou equivalente: = Em todas as unides de partes metalicas, devera haver solda em todo o perimetro.

= Soldas e partes metdlicas deverdo ter superficies lisas e homogéneas, devendo ndo apresentar
NBR 8094 — Material metalico revestido e ndo revestido - Corrosdo por exposicdo a névoa

salina, de pelo menos 300 h, com avaliagdo conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770,
com grau de enferrujamento de Fo e grau de empolamento de do/to em corpos de prova,
tamanho minimo de 150mm, seccionados de partes retas e que contenham unibes soldadas.
Emitido por laboratdrio acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma.

nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou escorias.
= O porta-objetos devera ser da mesma cor da estrutura da cadeira e deverd ter sua frente recuada em
relacdo a frente do assento da cadeira.

ASSENTO E ENCOSTO

= Em chapa de fibra ou laminas de madeira, com espessura minima de 9mm, moldados anatomicamente
com curvatura na parte frontal e posterior do assento e curvatura dupla no encosto.

= Acabamento em resina melaminica de alta resisténcia, cor a ser definida.

= Assento: 780mm (largura minima) x 440mm (profundidade minima);

= Encosto: 700mm (largura minima) x 150mm (extenséo vertical minima);

= Angulo de inclinagdo do assento para tras: -5°

= Angulo entre 0 assento e o encosto: 98°

ESTRUTURA

= Estrutura confeccionada em ago carbono SAE 1010/1020, chapa 14 (1,9mm), com quatro apoios em
nylon ou polipropileno injetados no piso.

= Nas partes metdlicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento.
Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosao e pintura eletrostatica a po, tinta
hibrida Epéxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor a ser
determinada.

= Pecas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injecdo ou partes cortantes, devendo ser
utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.

= Em todas as unides de partes metélicas, devera haver solda em todo o perimetro.

= Soldas e partes metalicas deverao ter superficies lisas e homogéneas, devendo néo apresentar
nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou escorias.
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4.3

CARTEIRA UNIVERSITARIA

4.4

CARTEIRA UNIVERSITARIA
PARA PESSOA OBESA

Carteira universitaria com assento e encosto injetados em polipropileno.

[ especificar se é para uso de alunos canhotos ou destros ]

Apresentar relatério de desempenho de produto segundo norma abaixo ou equivalente:

NBR 8094 — Material metalico revestido e néo revestido - Corrosdo por exposicdo a névoa salina,
de pelo menos 300 h, com avaliagdo conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de
enferrujamento de Fo e grau de empolamento de do/to em corpos de prova, tamanho minimo de
150mm, seccionados de partes retas e que contenham unibes soldadas.

Emitido por laboratdrio acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma.

ASSENTO E ENCOSTO

= Assento e encosto em formato ergonémico injetados em polipropileno virgem, cor a ser definida, com
cavidades para acomodagéo dos gluteos e superficie com textura para reduzir deslizamentos.

= Assento: 390mm (largura minima) x 420mm (profundidade minima).

= Encosto: 350mm (largura minima) x 150mm (extenséao vertical minima).

= Angulo de inclina¢do do assento para tras: -5°.

= Angulo entre o assento e 0 encosto: 98°.

= Sistema de fixacéo a estrutura que ndo tenha contato com o usuério no momento do uso.

PRANCHETA

= Prancheta com dimensdes minimas de 300mm (largura) x 600mm (profundidade), em MDP ou MDF
de 18mm, revestido com BP na face inferior e laminado melaminico de alta pressdo acabamento
brilhante na face superior. Sendo que area minima util retangular seja de 210mm x 297mm (Tamanho
normatizado A4). Com formato que facilite a entrada do aluno na carteira e proporcione a utilizagdo
de notebook. Distancia do chdo a parte mais alta da prancheta devera ser de 750mm com angulo de
inclinacéo de 7° para tras.

= Fixacgdo da prancheta com buchas metélicas e parafusos.

= Bordas revestidas com fita ou perfil de PVC ou ABS, com raio minimo de 2,5mm.

= As quinas da prancheta deverao ser eliminidas com raios de 40mm a 60mm.

ESTRUTURA

= Estrutura confeccionada em ago carbono SAE 1010/1020, chapa 16 (1,5mm), com quatro apoios injetados
em nylon ou polipropileno no piso.

= Nas partes metdlicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento. Aplicar
tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosao e pintura eletrostatica a p6, tinta hibrida Epoxi/
Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor a ser definida.

= Porta objeto na mesma cor e material da estrutura, em grade sob o assento. Frente com dianteira recuada
em relagdo a borda frontal do assento e anteparo anti-queda.

= Um gancho, soldado na estrutura, a no minimo 600mm do chdo, com dimensdes e formas suficientes
para ndo estragar a alca das mochilas e bolsas.

Carteira universitaria com assento e encosto em chapa de fibra ou laminas de madeira.
[ especificar se é para uso de alunos canhotos ou destros |

De acordo com a NBR 9050-31052004 - Acessibilidade a edificagBes, mobiliario, espagos e equipamentos
urbanos, item 8.2.1.3.3, “0s assentos para pessoa obesa (P.O.) devem ter largura equivalente a de dois
assentos adotados no local e possuir um espaco livre frontal de no minimo 0,60 m e devem suportar uma
carga de no minimo 250 kg.”

Apresentar relatério de desempenho de produto segundo norma abaixo ou equivalente:

NBR 8094 — Material metalico revestido e ndo revestido - Corrosdo por exposicdo a névoa salina,
de pelo menos 300 h, com avaliagdo conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de
enferrujamento de Fop e grau de empolamento de do/to em corpos de prova, tamanho minimo de
150mm, seccionados de partes retas e que contenham unibes soldadas.

Emitido por laboratdrio acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma.

ASSENTO E ENCOSTO

= Em chapade fibra ou laminas de madeira, com espessura minima de 10mm, moldados anatomicamente
com curvatura na parte frontal e posterior do assento e curvatura dupla no encosto.

= Acabamento em resina melaminica de alta resisténcia, cor a ser definida.

= Assento: 780mm (largura minima) x 440mm (profundidade minima);

= Encosto: 700mm (largura minima) x 150mm (extens&o vertical minima);

= Angulo de inclinagéo do assento para tras: -5°

» Angulo entre o assento e o encosto: 98°

PRANCHETA

= Prancheta com dimens6es minimas de 300mm (largura) x 600mm (profundidade), em MDP ou MDF
de 18mm, revestido com BP na face inferior e laminado melaminico de alta pressédo acabamento

brilhante na face superior. Sendo que area minima (til retangular seja de 210mm x 297mm (Tamanho
normatizado A4). Com formato que facilite a entrada do aluno na carteira e proporcione a utilizacdo
de notebook. Distancia do chao a parte mais alta da prancheta devera ser de 750mm com angulo de

inclinacdo de 7° para tréas.
» Fixacéo da prancheta com buchas metalicas e parafusos.
= Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS, com raio minimo de 2,5mm.
= As quinas da prancheta deverdo ser eliminadas com raios de aproximadamente 40mm.

ESTRUTURA
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4.4 R R R 4.5

CARTEIRA UNIVERSITARIA RERS Y YOy Ty gy Iy gy gy gy gy MESA (PARA CONJUNTO
PARA PESSOA OBESA ALUNO INDIVIDUAL)

= Estrutura confeccionada em ag¢o carbono SAE 1010/1020, chapa 14 (1,9mm), com quatro apoios Mesa com tampo em MDP ou MDF e altura entre 720mm e 750mm.
injetados em nylon ou polipropileno no piso.

= Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento. Aplicar . . )
Apresentar relatérios de desempenho de produtos segundo normas abaixo ou equivalentes:

NBR 8094 — Material metalico revestido e ndo revestido - Corrosdo por exposicdo a névoa salina,
de pelo menos 300 h, com avaliagdo conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de
= Porta objeto na mesma cor e material da estrutura, em grade sob o assento. Frente com dianteira enferrujamento de Fo e grau de empolamento de do/to em corpos de prova, tamanho minimo de
recuada em relacdo a borda frontal do assento e anteparo anti-queda. 150mm, seccionados de partes retas e que contenham uniées soldadas.
NBR 14006:2008 - Moveis escolares — Cadeiras e Mesas para conjunto aluno individual . Relatério
de atendimento aos requisitos de resisténcia mecénica e estabilidade como descritos nos itens
44.1e6.3a6.3.7.3.
Emitidos por laboratdrio acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo as referida normas.

tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosao e pintura eletrostatica a po, tinta hibrida
Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor a ser definida.

TAMPO

= Em MDP ou MDF de 18mm, com 600mm x 450mm, revestido com BP na face inferior e laminado
melaminico de alta presséo, acabamento brilhante, na face superior. Cor a ser definida.

= Todas as bordas devem ser revestidas com fita ou perfil de PVC ou ABS com raio minimo de 2,5mm.

= As quinas devem ser arredondadas com raios entre 40 e 60mm.

ESTRUTURA

= Estrutura confeccionada em ag¢o carbono SAE 1010/1020, chapa 16 (1,5mm), com quatro apoios no
piso em polipropileno ou nylon injetado.

= Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento. Aplicar
tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corroséo e pintura eletrostatica a po, tinta hibrida
Epéxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor a ser definida.

= Fixacéo com parafusos e buchas metalicas no tampo.

= Pecas Injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de inje¢do ou partes cortantes, devendo ser
utilizados materiais puros e pigmentos atéxicos.

= Em todas as unides de partes metalicas, devera haver solda em todo o perimetro

= Soldas e partes metalicas deverdo ter superficies lisas e homogéneas, devendo nao apresentar
nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou escorias.

= Para fabricacdo é indispensavel seguir especificagdes técnicas e atender as recomendacdes das
normas especificas para cada material.

= Um gancho de cada lado da mesa soldado na estrutura a no minimo 600mm do chdo com dimensdes
e formas suficientes para suportar mochilas e bolsas e n&o danificar as alcas.

= Quando houver estrutura que seja paralela e préxima ao piso, devera haver uma protecéo plastica, que
proteja o minimo de 70% do pé da mesa, para evitar desgaste da pintura através do contato com os
pés, no lado do usuério.
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4.6

MESA DUPLA

4.7

MESA PARA PROFESSOR

Mesa dupla para dois lugares com tampo em MDP ou MDF e altura entre 720mm e 750mm.

Apresentar relatério de desempenho de produto segundo nhorma abaixo ou equivalente:

NBR 8094 — Material metalico revestido e ndo revestido - Corrosao por exposi¢cdo a névoa salina,
exposicdo de pelo menos 300h com avaliagdo conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770,
com grau de enferrujamento de Fo e grau de empolamento de do/to em corpos de prova, tamanho
minimo de 150mm, seccionados de partes retas e que contenham uniées soldadas.

Emitidos por laboratdrio acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida normas.

TAMPO

= Em MDP ou MDF de 18mm, com medidas 1200mm x 450mm, revestido com BP na face inferior e
laminado melaminico de alta presséo acabamento brilhante na face superior. Cor a ser definida.

= Todas as bordas devem ser revestidas com fita ou perfil de PVC ou ABS com raio minimo de 2,5mm.

= As quinas devem ser arredondadas, com raios entre 40 e 60mm.

ESTRUTURA

= Estrutura confeccionada em acgo carbono SAE 1010/1020, chapa 16 (1,5mm), com quatro apoios no
piso em polipropileno injetado.

= Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento.
Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosao e pintura eletrostatica a p9,
tinta hibrida Epoéxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor
a ser definida.

= Fixacéo no tampo com parafusos e buchas metalicas.

= Pecas Injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injecéo ou partes cortantes, devendo ser
utilizados materiais puros e pigmentos atdxicos.

= Em todas as unifes de partes metélicas, devera haver solda em todo o perimetro.

= Soldas e partes metélicas deverdo ter superficies lisas e homogéneas, devendo ndo apresentar
nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou escérias.

= Para fabricacdo é indispensavel seguir especificacdes técnicas e atender as recomendac¢fes das
normas especificas para cada material.

= Um gancho de cada lado da mesa soldado na estrutura a no minimo 600mm do ch&o com dimensdes
e formas suficientes para suportar mochilas e bolsas e ndo danificar as alcas.

= Quando houver estrutura que seja paralela e préxima ao piso, devera haver uma protegéo plastica que
proteja o minimo de 70% do pé da mesa, para evitar desgaste da pintura através do contato com os
pés, no lado do usuario.

Mesa para professor com altura entre 720mm e 750mm.

Apresentar relatérios de desempenho de produtos segundo normas abaixo ou equivalentes:

NBR 8094 — Material metalico revestido e ndo revestido - Corros@o por exposicdo a névoa salina,
exposicdo de pelo menos 300h com avaliagdo conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770,
com grau de enferrujamento de Fo e grau de empolamento de do/to em corpos de prova, tamanho
minimo de 150mm, seccionados de partes retas e que contenham uniées soldadas.

Emitidos por laboratdrio acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo as referidas normas.

TAMPO E PAINEL FRONTAL

Tampo em MDP ou MDF de 18mm, com 900mm x 600mm, revestido com BP na face inferior e laminado
melaminico de alta pressdo acabamento brilhante na face superior. Cor a ser determinada.

Todas as bordas do tampo devem ser revestidas com fita de PVC ou ABS com raio minimo de 2,5mm.
Painel frontal em MDP ou MDF de 18mm, revestido com laminado melaminico de baixa presséo,
superficie texturizada, nas duas faces. Bordas encabecgadas com fita de bordo em PVC ou ABS, na
mesma cor do revestimento do laminado melaminico ou em chapa de aco carbono SAE 1010/1020,
justaposto entre os pés da mesa, na mesma cor do tampo.

ESTRUTURA

Estrutura confeccionada em acgo carbono SAE 1010/1020 com quatro apoios reguldveis no piso em
nylon ou polipropileno injetado.

Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento.
Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosao e pintura eletrostatica a po, tinta
hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor a ser
determinada.

Fixacé@o do tampo e painel frontal com parafusos ou rebite se o painel frontal for de chapa de aco.
Pecas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injecdo ou partes cortantes, devendo ser
utilizados materiais puros e pigmentos atéxicos.

Em todas as unides de partes metélicas devera solda em todo o perimetro.

Soldas e partes metalicas deverdo ter superficies lisas e homogéneas, devendo ndo apresentar

nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou escorias.
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4.8

PRANCHETA

4.8

PRANCHETA

PARA DESENHO

Prancheta para desenho com regulagem de altura e inclinacéo, estrutura em aco carbono SAE 1010/1020,

altura de 720mm.

Apresentar relatérios de desempenho de produtos segundo normas abaixo ou equivalentes:

- de pelo menos 300 h conforme norma NBR 8094 — Material metalico revestido e ndo revestido -
Corroséo por exposicdo a névoa salina, com avaliagdo conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR
5770, com grau de enferrujamento de Fo e grau de empolamento de do/to em corpos de prova,
tamanho minimo de 150mm, seccionados de partes retas e que contenham unibes soldadas.

- que o produto esta de acordo com a NBR 13963 — Mdveis para desenho — Classificagdo e

caracteristicas fisicas e dimensionais.

TAMPO

= Tampo em MDP ou MDF de 18mm, revestido com filme de PVC e dimensdes a serem definidas de

acordo com tabelas abaixo:

LARGURA (em mm)

PROFUNDIDADE (em mm)

800 600
1000 800
1200 900
1500 100
1800 1100
2000 1250

FORMATO PARA DESENHO

LARGURA X PROFUNIDADE (em mm)

AO 840 X 1188
Al 594 X 840
A2 420 X 594

= Com a regulagem de altura, o tampo devera ter uma angulacdo minima de 0° e maxima de 45° e

possibilidade de regulagens de angulac¢des intermediarias.

= O tampo deve possibilitar a adicdo de acessorios, como régua paralela a prancheta sem que nenhuma

funcionalidade seja comprometida.

PARA DESENHO

ESTRUTURA

Estrutura em ago carbono SAE 1010/1020, com apoios regulaveis no piso em polipropileno ou nylon
injetado.

Se o0 acionamento das regulagens for manual, os mecanismos de acionamento deverdo ser por
alavancas, borboletas ou por maniplos.

Fixacdo do tampo a estrutura através de buchas metdlicas e parafusos.

Pecas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de inje¢do ou partes cortantes, devendo ser
utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.

Em todas as unides de partes metalicas, devera haver solda em todo o perimetro.

Soldas e partes metalicas deverdo ter superficies lisas e homogéneas, devendo ndo apresentar
nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou escorias.

Para fabricacdo é indispensavel seguir especificacdes técnicas e atender as recomendacdes das
normas especificas para cada material.

Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento. Aplicar
tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corroséo e pintura eletrostatica a po, tinta hibrida
Epoéxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor a ser definida.
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/ Painel DiViSério \
\ Apoio para Tampo /

Obs.: Imagens meramente ilustrativas para melhor entendimento dos produtos.

Demais caracteristicas dimensionais, requisitos de seguranga, usabilidade, estabilidade, resisténcia e
durabilidade, ndo citadas neste documento devem estar conforme ABNT NBR 13967:2009 - Méveis para
Escritério — Sistemas de estagbes de trabalho - Classificagcdo e caracteristicas fisicas e dimensionais e

Requisitos e métodos de ensaio e NBR 13961:2010 — Mdveis para escritorio — Armarios.
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2.1

ESTACAO DE
TRABALHO

9.1

ESTACAO DE
TRABALHO

Estacéo de Trabalho com altura do tampo entre 720mm e 750mm, largura e comprimento minimo de 1400
X 700mm para superficie de trabalho retangular, ou 1400 x 1400mm para superficie de trabalho em “L”".

TAMPO

= Em MDP ou MDF de 25mm, com medidas minimas, no caso de tampo em “L”, lado A com 1400mm, lado
B com 1400mm e lado C de 700 a 750mm. As medidas A e B podem ser alteradas em funcéo da neces-
sidade (ver desenho ilustrativo abaixo).

= No caso de tampo retangular, medidas de 1400mm x 750mm.

= Revestido com BP texturizado nas duas faces, cor a ser definida.

= Passa-fios em polipropileno injetado.

= Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS, ha mesma cor do revestimento melaminico, com sec¢éo semi-
circulo (dngulo de 180°) com encaixe em “T” no lado de contato com usuério. Nos demais lados, fita de
PVC ou ABS com raio minimo de 2,5mm

PAINEIS DIVISORIOS

= Painéis divisorios confeccionados com requadro em ago - na cor a ser definida.
= Montante vertical tipo cremalheira com furacé@o padronizada para fixagéo de placas e tampos.

= Com placa para fechamento do painel confeccionada em MDP ou MDF de 18mm (espessura minima),
com dispositivo de fixagdo no quadro ou com painéis de MDP ou MDF de 25mm, com acabamento em fita
de PVC ou ABS com raio minimo de 2,5mm.

= Canaleta para passagem de fiac&o I6gica e elétrica no rodapé e/ou na altura do tampo com furacéo para
tomada com saque frontal e dispositivo de fixacdo no quadro. Apoios regulaveis no piso, injetados em
nylon ou polipropileno.

OPCOES DE ACABAMENTOS

= Os painéis divisorios poderdo ser revestidos em tecido 100% poliéster com tratamento anti-chamas na
cor a ser definida, ou em BP texturizado em ambas as faces, ha mesma cor do tampo.

OPCOES DE ALTURA

= Extra baixo: De 700 a 750mm, seguindo a altura do tampo
= Baixo: Até 900mm

= Média: de 901mm a 1400mm

= Alta: de 1401mm a 1800mm

= Extra Alta: Acima de 1801mm

OPCOES DE APOIOS PARA O TAMPO:

A) Apoios Metdlicos: Estrutura sob o tampo confeccionada em ago carbono SAE 1010/1020, ou em
aluminio, podendo ser fixadas no painel (tipo mao francesa), ou com apoios no piso, com sapatas injeta-
das em nylon ou polipropileno.

B) Apoio tipo Painel: Estruturas laterais através de painel confeccionado em MDP ou MDF, com 25mm de
espessura, revestido com BP texturizado nas duas faces, na mesma cor da superficie de trabalho, e com
acabamento em fita de PVC ou ABS com raio minimo de 2,5mm na mesma cor do tampo e apoios regu-
laveis no piso, injetados em nylon ou polipropileno.

= Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento. Aplicar
tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosdo e pintura eletrostatica a po, tinta hibrida
Epéxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor a ser definida.

= Fixacdo do tampo e painel com parafusos e buchas metdlicas.

» Pecas Injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injecdo ou partes cortantes, devendo ser
utilizados materiais puros e pigmentos atéxicos.
Em todas as unides de partes metdlicas, devera haver solda em todo o perimetro.

= Soldas e partes metalicas deverdo ter superficies lisas e homogéneas, devendo ndo apresentar nen-
huma superficie aspera, pontos cortantes ou escdrias.
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OPCIONAIS

A) Apoio para Reunides:

= Tampo do mdédulo em MDP ou MDF de 25mm, formato de semi-circulo, com diametro de acordo com a
medida do(s) lado(s) a ser anexado, revestido por BP nas duas faces, na cor a ser definida.

= Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento melaminico, com se¢éo semi-
circulo (angulo de 180°) com encaixe em “T".

= O tampo podera ser fixado direto nas estruturas das mesas ou ter estrutura préopria, confeccionada em
aco carbono SAE 1010/1020 com apoio regulavel no piso.

= Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento. Aplicar
tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosdo e pintura eletrostatica a pé, tinta hibrida
Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor PRETA.

= Estrutura fixada ao tampo com buchas metalicas e parafusos.

= Pecas Injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injecdo ou partes cortantes, devendo ser
utilizados materiais puros e pigmentos atéxicos.

= Em todas as unifes de partes metélicas, devera haver solda em todo o perimetro.

= Soldas e partes metalicas deverédo ter superficies lisas e homogéneas, devendo ndo apresentar nen-
huma superficie &spera, pontos cortantes ou escorias.

B) Gaveteiro:

= Gaveteiro com trés gavetas, fixo sob o tampo.

[N&o é recomendado a utilizagcdo deste gaveteiro fixo sob o tampo em estac¢des de trabalho com medidas
de 1400x1400 mm, porque ha uma perda significativa da area para acomodagéao das pernas do usuario e
possibilidade de danificar tanto a cadeira quanto o gaveteiro]

CORPO

= Laterais, base, topo, base inferior e fundo em MDP ou MDF de 18mm (minimo), revestidos em BP em
ambas as faces. Cor a ser determinada.
= Todas as bordas aparentes devem ser revestidas com fita de PVC ou ABS.

GAVETAS

= Gavetas confeccionadas em chapa de ago 24 (0,60mm) de espessura, dobrada e soldada, com desliza-
mento suave sobre corredigas em aco, roldanas em nylon e eixos em a¢o ou em MDP ou MDF de 15mm
de espessura (minimo), revestida em BP texturizado em ambas as faces na cor a ser definida.

= Frente das gavetas em MDP ou MDF de 18mm de espessura, revestida em BP texturizado em ambas as
faces com acabamento das bordas em fita de PVC ou ABS ou em polimero injetado, na cor a ser definida.
= Um puxador por gaveta, inteiramente metélico, de liga ndo-ferrosa, cromado ou niquelado.

Fechadura tipo tambor cilindrico localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultédneo das
03 gavetas, no minimo uma duplicata das chaves.
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C) Gaveteiro Volante com quatro gavetas e rodizios

CORPO

= Dimensdes: de 630 a 650mm (altura) x 500 a 550mm (profundidade) x 390 a 402mm (largura).

= Tampo em MDP ou MDF de 25mm revestido em BP em ambas as faces. Cor a ser determinada.

= Laterais, fundo e base em MDP ou MDF de 18mm, revestidos em BP em ambas as faces.

» Todas as bordas devem ser revestidas com fita de PVC ou ABS.

= Quatro rodizios duplos, com rodas de 48mm (minimo). Rodas para pisos frios revestidas de material
resiliente, que apresentem banda de rodagem macia.

GAVETAS

= Gavetas confeccionadas em chapa de ago 24 (0,60mm) de espessura, dobrada e soldada através de
eletro-fusé@o, com deslizamento suave sobre corredicas em aco, roldanas em nylon e eixos em ago ou
em MDP ou MDF de 15mm de espessura (minimo), revestida em BP texturizado em ambas as faces.

= Frente das gavetas em MDP ou MDF de 18mm de espessura, revestida em BP texturizado em
ambas as faces na cor a ser determinada.

= Um puxador por gaveta, inteiramente metalico, de liga ndo-ferrosa, cromado ou niquelado.

» Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultaneo das quatro gavetas,
no minimo uma duplicata das chaves.

D) Apoio para Monitor

= Apoio para posicionar 0s monitores a uma altura mais elevada (150mm) em relag&o ao tampo. A pro-
fundidade dessa superficie vai variar de acordo com o tipo de monitor, para monitor de LCD ou similar:
300mm, para monitor convencional (tubos de raios catédicos — CRT): 400mm. O material dessa super-
ficie e da parte estrutural deve seguir as mesmas especificacfes do tampo e da estrutura da bancada,
respectivamente.

66 | Caderno de Especificagdo de Mobiliario | Versdo 02 | Margo/2012

’00’00’00’00’00’00’00”00”00”00”00’”0”00”00”00”00’ Margo/2012 | Versdo 02| Caderno de Especificagdo de Mobilidrio | 67



Caracteristicas dimensionais, requisitos de seguranga, usabilidade, estabilidade, resisténcia e
durabilidade, nao especificadas nesse documento devem estar conforme ABNT NBR 15786:2010 -
Moveis para escritorio - Mesas — Classificagdo e caracteristicas fisicas e dimensionais e Requisitos e
métodos de ensaio.
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Mesa com tampo entre 720 e 750mm de altura e largura de 1200mm.

Apresentar relatérios de desempenho de produtos segundo normas abaixo ou equivalentes:

Apresentar relatérios de desempenho de produtos segundo normas abaixo ou equivalentes: NBR 13966:2010 — Mdveis para escritorios — Mesas — Classificacdo e caracteristicas fisicas
dimensionais e requisitos e métodos de ensaio

NBR 8094 — Material metalico revestido e ndo revestido - Corrosao por exposicdo a névoa salina,
dimensionais e requisitos e métodos de ensaio. exposicdo de pelo menos 300h com avaliacdo conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770,
NBR 8094 — Material metéalico revestido e néo revestido - Corroséo por exposicdo a névoa salina, com grau de enferrujamento de Fo e grau de empolamento de do/to em corpos de prova, tamanho
exposicdo de pelo menos 300h com avaliagdo conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, minimo de 150mm, seccionados de partes retas e que contenham unides soldadas.

com grau de enferrujamento de Fo e grau de empolamento de do/to em corpos de prova, tamanho Emitidos por laboratério acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo as referidas normas.
minimo de 150mm, seccionados de partes retas e que contenham uniées soldadas.

Emitidos por laboratdrio acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo as referidas normas.

NBR 13966:2010 — Moveis para escritérios — Mesas — Classificacdo e caracteristicas fisicas

TAMPO

TAMPO E PAINEL FRONTAL = Em MDP ou MDF de 25mm, com medidas minimas do lado A com 1400mm, lado B com 1400mm

e lado C de 700 a 750mm. As medidas A e B podem ser alteradas em func¢é@o da necessidade. (ver

= Em MDP ou MDF de 25mm, com 750mm (profundidade) x 1200mm (largura) revestido com BP ) ) )
desenho ilustrativo abaixo).

texturizado nas duas faces, cor a ser definida. . . _
= Revestido com BP texturizado nas duas faces, cor a ser definida.

= Passa-fios no tampo, em polipropileno injetado. . . . -
= Passa-fios em polipropileno injetado.

= Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS com raio minimo de 2,5mm. . . . . 5
= Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento melaminico, com secao

= Painel frontal em MDP ou MDF de no minimo 15mm, revestido com BP, superficie texturizada, na o, . . L. )
semi-circulo (dngulo de 180°) com encaixe em “T” no lado de contato com usuario. Nos demais lados,

mesma cor do tampo. Bordas encabecadas com fita de bordo em PVC ou ABS, na mesma cor do BP. i L
fita de PVC ou ABS com raio minimo de 2,5mm

ESTRUTURA
ESTRUTURA

= Estrutura confeccionada em ag¢o carbono SAE 1010/1020 com quatro apoios reguldveis no piso em
. ) . = Estrutura sob o tampo confeccionada em acgo carbono SAE 1010/1020 com apoios regulaveis no piso,
nylon ou polipropileno injetado.
o a . . injetados em nylon ou polipropileno.
= Suporte para passagem de fiacao vertical e horizontal. _ _ _
. . L i = Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento.
= Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento. Aplicar _ _ _ _ _ _ _ _
. . o ~ . L L o = Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosao e pintura eletrostéatica a po, tinta
tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corroséo e pintura eletrostética a po, tinta hibrida
. L . . - . hibrida Epéxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor PRETA.
Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor PRETA.
o . . = Fixacdo do tampo e painel com parafusos e buchas metalicas.
= Fixacéo do tampo e painel com buchas metalicas e parafusos.
. N L = Pecas Injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injecdo ou partes cortantes, devendo ser
= Pecas Injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injecdo ou partes cortantes, devendo ser
. - . L utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.
utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.
. . , . = Em todas as unibes de partes metalicas, devera haver solda em todo perimetro.
= Em todas as unides de partes metélicas devera haver solda em todo perimetro.
. - L . N = Soldas e partes metdlicas deveréo ter superficies lisas e homogéneas, devendo ndo apresentar
= Soldas e partes metalicas deverdo ter superficies lisas e homogéneas, devendo ndo apresentar
L L nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou escorias.
nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou escoérias.
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OPCIONAIS

A) Apoio para Reunides:

= Tampo do médulo em MDP ou MDF de 25mm, formato de semi-circulo, com diametro de acordo com
a medida do(s) lado(s) a ser anexado, revestido por BP nas duas faces. Superficie texturizada na cor
a ser definida.

= Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento melaminico, com secao
semi-circulo (dngulo de 180°) com encaixe em “T".

= O tampo podera ser fixado direto nas estruturas das mesas ou ter estrutura prépria, confeccionada em
aco carbono SAE 1010/1020 com apoio regulavel no piso.

= Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento. Aplicar
tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosao e pintura eletrostatica a po, tinta hibrida
Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor PRETA.

= Estrutura fixada ao tampo com buchas metalicas e parafusos.

= Pecas Injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de inje¢cdo ou partes cortantes, devendo ser
utilizados materiais puros e pigmentos atdxicos.

= Em todas as unides de partes metalicas, devera haver solda em todo o perimetro.

= Soldas e partes metdlicas deverao ter superficies lisas e homogéneas, devendo nao apresentar
nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou escérias.

B) Gaveteiro:

‘Q‘

= Gaveteiro com trés gavetas, fixo sob o tampo.

[N&o é recomendado a utilizag&o deste gaveteiro fixo sob o tampo em estacdes de trabalho com
medidas de 1400x1400 mm, porque ha uma perda significativa da area para acomodacao das pernas
do usuério e possibilidade de danificar tanto a cadeira quanto o gaveteiro]

CORPO

= Laterais, base, topo, base inferior e fundo em MDP ou MDF de 18mm (minimo), revestidos em BP em
ambas as faces. Cor a ser determinada.

= Todas as bordas aparentes devem ser revestidas com fita de PVC ou ABS.

C) Gaveteiro Volante com quatro gavetas e rodizios

CORPO

= Dimens@es: de 630 a 650mm (altura) x 500 a 550mm (profundidade) x 390 a 402mm (largura).

= Tampo em MDP ou MDF de 25mm revestido em BP em ambas as faces. Cor a ser determinada.

= Laterais, fundo e base em MDP ou MDF de 18mm, revestidos em BP em ambas as faces.

= Todas as bordas aparentes devem ser revestidas com fita de PVC ou ABS.

= Quatro rodizios duplos, com rodas de 48mm (minimo). Rodas para pisos frios revestidas de material
resiliente, que apresentem banda de rodagem macia.

GAVETAS

= Gavetas confeccionadas em chapa de ago 24 (0,60mm) de espessura, dobrada e soldada através de
eletro-fusé@o, com deslizamento suave sobre corredicas em aco, roldanas em nylon e eixos em ago ou
em MDP ou MDF de 15mm de espessura (minimo), revestida em BP texturizado em ambas as faces.

= Frente das gavetas em MDP ou MDF de 18mm de espessura, revestida em BP texturizado em
ambas as faces na cor a ser determinada.

= Um puxador por gaveta, inteiramente metalico, de liga ndo-ferrosa, cromado ou niquelado.

= Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultaneo das quatro gavetas,
no minimo uma duplicata das chaves.

D) Apoio para Monitor

= Apoio para posicionar 0s monitores a uma altura mais elevada (150mm) em rela¢do ao tampo. A pro-
fundidade dessa superficie vai variar de acordo com o tipo de monitor, para monitor de LCD ou similar:
300mm, para monitor convencional (tubos de raios catédicos — CRT): 400mm. O material dessa super-
ficie e da parte estrutural deve seguir as mesmas especificagdes do tampo e da estrutura da bancada,
respectivamente.
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CIRCULAR

Mesa tipo cabine telemarketing que pode ser utilizada para laboratério de informatica, formando cabines
individuais, com tampo entre 720 e 750mm de altura.

Mesa de Reunido circular para seis pessoas com altura entre 720mm e 750mm.

Apresentar relatérios de desempenho de produtos segundo normas abaixo ou equivalentes:
Apresentar relatérios de desempenho de produtos segundo normas abaixo ou equivalentes:

NBR 13966 — Mdveis para escritorio — Mesas — Classificagdo e caracteristicas fisicas dimensionais
NBR 15786 — Moveis para teleatendimento, call center e telemarketing — Classificacdo e métodos de e requisitos e métodos de ensaio,
ensaio. NBR 8094 — Material metalico revestido e ndo revestido - Corrosédo por exposicdo a névoa salina,
NBR 8094 — Material metalico revestido e néo revestido - Corrosao por exposi¢ao a névoa salina, com com avaliacdo conforme ABNT NBR 5841 eABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de FO e
avaliagdo conforme ABNT NBR 5841 eABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de FO e grau de grau de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho minimo de 150mm, seccionados de
empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho minimo de 150mm, seccionados de partes retas partes retas e que contenham uniées soldadas, no minimo de 300 horas.

e que contenham unies soldadas, no minimo de 300 horas. Emitidos por laboratérios acreditados pelo INMETRO, com escopo abrangendo as referidas normas.
Emitidos por laboratdrios acreditados pelo INMETRO, com escopo abrangendo as referidas normas.

TAMPO

Em MDP ou MDF de 25mm, com medidas 600 x 600mm revestido com BP nas duas faces, superficie
texturizada na cor a ser definida.

Passa-fios em polipropileno injetado.

Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento melaminico, com sec¢ao

semi-circulo (dngulo de 180°) no lado de contato com usuério, nos demais lados, fita de PVC ou ABS.

ESTRUTURA

Estrutura confeccionada em MDP ou MDF de 18mm, revestido com BP nas duas faces na mesma cor e
textura do tampo ou estrutura em aco carbono SAE 1010/1020, com quatro apoios regulaveis no piso,
em polipropileno injetado.

Fixacdo do tampo e painel com buchas metalicas e parafusos.

Suporte para passagem de fiacdo vertical e horizontal.

Pecas Injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injecdo ou partes cortantes, devendo ser
utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.

Bordas das chapas revestidas com fita de PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento melaminico.

PAINEIS DIVISORIOS

Em MDP ou MDF de 18mm, com 600mm de altura acima do tampo e mesma profundidade do tampo,
revestido por BP nas duas faces, na mesma cor e textura do tampo.
Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento melaminico.

TAMPO

Em MDP ou MDF de 25mm, com 1200mm de didmetro (medida varidvel em funcdo da quantidade de
pessoas e necessidade), revestido com BP nas duas faces, superficie texturizada, na cor a ser definida.
Todas as bordas devem ser revestidas com fita de PVC ou ABS com raio minimo de 2,5mm.

ESTRUTURA

Estrutura confeccionada em aco carbono SAE 1010/1020, em coluna central, com minimo de quatro
apoios regulaveis no piso em polipropileno ou nylon injetado.

Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento. Aplicar
tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosao e pintura eletrostatica a po, tinta hibrida
Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor preta.

Fixac@o do tampo e painel com buchas metalicas e parafusos.

Pecas Injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de inje¢do ou partes cortantes, devendo ser
utilizados materiais puros e pigmentos atéxicos.

Em todas as unifes de partes metdlicas, devera haver solda em todo o perimetro.

Soldas deverdo ter superficies lisas e homogéneas, devendo ndo apresentar nenhuma superficie
aspera, pontos cortantes ou escérias.
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Mesa de Reunido para oito pessoas com altura entre 720mm e 750mm.

Apresentar relatérios de desempenho de produtos segundo normas abaixo ou equivalentes:

NBR 13966 — Mdveis para escritorio — Mesas — Classificacdo e caracteristicas fisicas dimensionais
e requisitos e métodos de ensaio,

NBR 8094 — Material metalico revestido e ndo revestido - Corros@o por exposi¢cdo a névoa salina,
com avaliagdo conforme ABNT NBR 5841 eABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de FO e
grau de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho minimo de 150mm, seccionados de
partes retas e que contenham uniées soldadas, no minimo de 300 horas.

Emitidos por laboratérios acreditados pelo INMETRO, com escopo abrangendo as referidas normas.

TAMPO

= Em MDP ou MDF de 25mm, com 1200mm (largura) x 2400mm (comprimento) (medida variavel em
funcdo da quantidade de pessoas e necessidade), revestido com BP nas duas faces, superficie
texturizada, cor a ser definida.

= Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS com raio minimo de 2,5mm.

ESTRUTURA

= Estrutura em ago carbono SAE 1010/1020, com quatro apoios regulaveis no piso, em polipropileno ou
nylon injetado.

= Nas partes metdlicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento. Aplicar
tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosao e pintura eletrostatica a po, tinta hibrida
Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor PRETA.

= Fixacdo do tampo e painéis com buchas metalicas e parafusos.

= Pecas Injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injecdo ou partes cortantes, devendo ser
utilizados materiais puros e pigmentos atéxicos.

= Em todas as unies de partes metalicas, devera haver solda em todo o perimetro.

= Soldas deverdo ter superficies lisas e homogéneas, devendo nédo apresentar nenhuma superficie
aspera, pontos cortantes ou escoérias.

= Painel central opcional em MDF ou MDP 18mm, revestido BP, superficie texturizada, na mesma cor
do tampo. Bordas encabecadas com fita de bordo em PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento
do BP.
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Espumas devem estar em conformidade com as normas:

¢ Norma ASTM D 3574 - Resisténcia ao rasgamento: 150N/m minimo.

e Norma NBR 9176 - Forca de indentacdo a 25%: 150 - 250 N; Forga de indentagdo a 65%: 400 - 600 N.
* Norma NBR 9177 - Fadiga dinamica (perda de espessura): 10% maximo; indice de conforto: 2,0 minimo.
e Norma FMVSS 302 - Flamabilidade - Autoextinguivel: 0,00mm/min.
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Mével tipo longarina com assentos e encostos estofados fixados a uma barra longitudinal. A quantidade de
assentos podera ser configurada em funcéo da necessidade e do ambiente.
= Prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento.
= Em todas as unifes de partes metalicas, devera haver solda em todo o perimetro.

Apresentar relatério de desempenho de produto segundo a norma abaixo ou equivalente: . L . . .
= Soldas deveréo ter superficies lisas e homogéneas, devendo ndo apresentar nenhuma superficie

NBR 8094 — Material metalico revestido e ndo revestido - Corros@o por exposi¢cdo a névoa salina, aspera, pontos cortantes ou escorias.
com avaliagdo conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de FO e = Para fabricacdo é indispensavel seguir especificacdes técnicas e atender as recomendacdes das
grau de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho minimo de 150mm, seccionados de normas especificas para cada material.

partes retas e que contenham uniées soldadas, de no minimo 300 horas.
Emitidos por laboratdrios acreditados pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referidas norma.

ASSENTO E ENCOSTO

= Dimensbes (de cada conjunto assento encosto):
¢ assento: 500mm (largura minima) x 400mm (profundidade minima);
¢ encosto: 500mm (largura minima) x 400mm (extensao vertical minima);
= Fabricados em compensado anatdmico moldado a quente, com espessura de 1,5mm cada, oriundas de
reflorestamento ou de procedéncia legal, isentas de rachaduras e deterioragdo por fungos ou insetos.
= Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura minima de 40,0mm, colada a madeira
e revestida com tecido.
= A face inferior do assento deve ser revestida de forracdo de TNT (tecido néo tecido) com peso de
120g/m2. A face posterior do encosto deve receber uma camada de espuma laminada acoplada de
7mm e revestimento do mesmo tecido ou ambas com capa de protecéo e acabamento injetadas em
polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam a forracdo com TNT e o uso do perfil
de PVC.
= Fixados a estrutura por meio de porcas com garras e parafusos.
= Tecido com composi¢édo 100% Poliéster, cor a ser definida.

ESTRUTURA

= Barra longitudinal (para fixagdo dos assentos) em tubo de aco carbono SAE.

= Nas extremidades abertas, quando ocorrer, colocar ponteiras de fechamento de topos e sapatas em
polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metalica, fixadas através de
encaixe.

= Apoia-bragos opcionais, em formato anatdmico, regulavel (opcional), com curso vertical de 50mm, injetados
em poliuretano por processo “integral skin” e alma de aco.

= Pecas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injecdo ou partes cortantes, devendo ser
utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.

= Nas partes metdlicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosao
e pintura eletrostatica a pg, tinta hibrida Epdxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de

70 micrometros, na cor PRETA.
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Mével tipo longarina com assentos e encostos em polimero fixados & uma barra longitudinal. A quantidade
de assentos podera ser configurada em funcdo da necessidade e do ambiente. = Soldas deverédo ter superficies lisas e homogéneas, devendo ndo apresentar nenhuma superficie

aspera, pontos cortantes ou escorias.

= Para fabricacdo é indispensavel seguir especificacbes técnicas e atender as recomendac¢bes das
Apresentar relatério de desempenho de produto segundo a horma abaixo ou equivalente: normas especificas para cada material.

NBR 8094 — Material metalico revestido e ndo revestido - Corros@o por exposicdo a névoa salina,
com avaliagdo conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de FO e
grau de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho minimo de 150mm, seccionados de
partes retas e que contenham uniées soldadas, de no minimo 300 horas.

Emitidos por laboratdrios acreditados pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma.

ASSENTO E ENCOSTO

= Assento e encosto em formato ergondémico injetados em polipropileno virgem, cor a ser definida, com
cavidades para acomodagcéo dos gluteos e superficie com textura para reduzir deslizamentos.

= Assento: 390mm (largura minima) x 420mm (profundidade minima).

= Encosto: 350mm (largura minima) x 150mm (extensao vertical minima).

= Angulo de inclinagio do assento para tras: -5°.

= Angulo entre o assento e o encosto: 98°.

= Preferencialmente, sistema de fixac@o a estrutura ndo-aparente, para dificultar o acesso dos usuérios,
evitando o desprendimento com facilidade e prematuramente.

ESTRUTURA

= Barra longitudinal (para fixacéo dos assentos) em tubo de ago carbono SAE.

= Nas extremidades abertas, quando ocorrer, colocar ponteiras de fechamento de topos e sapatas em
polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metalica, fixadas através de
encaixe.

= Apoia-bragos opcionais, em formato anatdmico, regulavel (opcional), com curso vertical de 50mm, injetados
em poliuretano por processo “integral skin” e alma de aco.

= Pecas injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injecao ou partes cortantes, devendo ser
utilizados materiais puros e pigmentos atéxicos.

= Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosao
e pintura eletrostética a po, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de
70 micrometros, na cor PRETA

= Prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento.

= Em todas as unifes de partes metélicas, devera haver solda em todo o perimetro.
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7.3

SOFA

Sofa de um dois ou trés lugares (dependendo da necessidade do ambiente), composto por base, assento,
bracos e encostos.

= Estrutura em madeira ou ago de baixo teor de carbono SAE, com percintas horizontais e verticais no
assento e encosto.

= Assento e encosto podem ser almofadas soltas apoiadas em uma base de sustentacdo, ou podem ser
fixos (estrutura em madeira e espuma).

= Adensidade das espumas deve estar entre 23 a 28g/cm3.

= Os bracos do sofa podem ser de estrutura de madeira com espuma revestido com tecido, ou de madeira
aparente ou ainda, de metal.

= As madeiras utilizadas no sofa deverdo ser oriundas de reflorestamento ou de procedéncia legal,
isentas de rachaduras e deterioragdo por fungos ou insetos.

= Tecido com composicao 100% Poliéster, cor a ser definida.

= Quando houver partes metdlicas, exigir relatério de desempenho de produto segundo a norma
NBR 8094 — Material metalico revestido e ndo revestido (ou norma equivalente)- Corrosdo por
exposicdo a névoa salina, com avaliacdo conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau
de enferrujamento de FO e grau de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho minimo de
150mm, seccionados de partes retas e que contenham uniGes soldadas, no minimo 300 horas. E
aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosao e pintura eletrostatica a po, tinta

hibrida Epodxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor PRETA.
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Estéo especificados neste item as estantes com diversas configuragoes, definidas em funcao
do tipo de objeto a ser armazenado (livros, periédicos, CD, DVD, VHS e médulos de devolugao),
os complementos (bibliocantos, sinalizadores, expositores de mesa, caixas para periddicos e
carrinho para transporte de livros) e os armarios (para multimidias, livros e periédicos e TV
DVD). Para as “Estantes” ha dois tipos diferentes que sao utilizados para a mesma finalidade:
a estante simples, com caracteristicas das estantes tradicionais, com prateleiras e suporte
vertical lateral, e a estante com prateleiras e lateral fechada que se assemelha aos armarios.
Recomendamos a estante com lateral fechada. Mas para os locais onde ja ha modelos de
estante simples fica a critério da unidade especificar o modelo tradicional (estante simples) ou
com lateral fechada. Ver desenhos ilustrativos abaixo:

Estante simples (“tradicional”) Estante com lateral fechada

Outros tipos de mobiliarios, geralmente utilizados também em bibliotecas, como balcao
atendimento, cadeiras, cabines para estudo individual e mesas para estudo em grupo podem
ser consultados nos outros itens deste caderno.
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Estantes em ago carbono SAE. Podem ter diversas configuracdes em funcdo do tipo de objeto (livro,
periddico, CD, DVD, VHS) a ser armazenado.

Apresentar relatério de desempenho de produto segundo norma abaixo ou equivalente:

NBR 8094 — Material metalico revestido e ndo revestido - Corrosao por exposicdo a névoa salina,
com avaliagdo conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de FO
e grau de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho minimo de 150mm, seccionados
de partes retas e que contenham uniées soldadas, no minimo de 300 horas.

Emitidos por laboratdrios acreditados pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma.

ESTANTE PARA LIVROS E PERIODICOS, FACE SIMPLES

= 05 (cinco) prateleiras com dimensdes aproximadas de 1000mm de largura e 235mm de profundidade,
confeccionadas em chapa n° 22 (0,75mm), sistema de encaixe soldado nas laterais de cada prateleira,
gue permitem a unido a 02 (dois) aparadores laterais com cantos arredondados, sem cantos vivos, ares-
tas cortantes ou rebarbas pelo sistema de encaixe (sem parafusos).

= 01 (uma) base retangular fechada em chapa n° 20 (0,90mm) e 02 (dois) anteparos laterais soldados a
base com suporte para encaixe das colunas laterais.

ESTANTE PARA CD, FACE SIMPLES:

= 10 (dez) prateleiras regulaveis em chapa n° 24 (0,60mm) com aparador traseiro. Com capacidade para
80CDs por prateleira.

= 2 (dois) anteparos laterais com cantos arredondados, sem cantos vivos, arestas cortantes ou rebarbas
confeccionados em chapa n°18 (1,20mm), fixados as prateleiras pelo sistema de parafusos, com encaixes
em forma de ganchos para fixacdo a cremalheira.

ESTANTE PARA DVDIVHS, FACE SIMPLES:

= 07 (sete) prateleiras regulaveis em chapa n° 24 (0,60mm) com aparador traseiro. Com capacidade para
60 DVDs e/ou para 24 VHS por prateleira.

= 2 (dois) anteparos laterais com cantos arredondados, sem cantos vivos, arestas cortantes ou rebarbas
confeccionados em chapa n° 18 (1,20mm), fixados as prateleiras pelo sistema de parafusos, com en-
caixes em forma de ganchos para fixacao a cremalheira.

CARACTERISTICAS COMUNS A TODAS AS ESTANTES FACE SIMPLES:
= 02 (duas) colunas laterais de sustentacdo confeccionadas em chapa n° 16 (1,50mm) com altura de

2000mm, permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm pelo sistema de cremalheira.
= 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu) em chapa n° 20 (0,90mm) dobrado em forma de “U”,

fixado as colunas por 04 (quatro) parafusos com porcas em cada lado.

= Dimensdes aproximadas: altura: 2000mm, largura: 1040mm, profundidade: 315mm.

= Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento,
guando necessario. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosao, e com pintura
eletrostatica a po, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micro-
metros, na cor a ser determinada.

ESTANTE PARA LIVROS E PERIODICOS, FACE DUPLA:

» 10 (dez) prateleiras com dimens@es aproximadas de 1000mm de comprimento e 235mm de profun-
didade, confeccionadas em chapa n°® 22 (0,75mm), sistema de encaixe soldado nas laterais de cada
prateleira, que permitem a unido a 02 (dois) aparadores laterais com cantos arredondados, sem cantos
vivos, arestas cortantes ou rebarbas pelo sistema de encaixe (sem parafusos).

= 01 (uma) base retangular fechada confeccionada em chapa n° 20 (0,90mm), com 01 (um) reforco interno
em “omega” soldado na base confeccionado também em chapa n° 20 (0,90mm).

ESTANTE PARA CD, FACE DUPLA:

= 20 (vinte) prateleiras regulaveis em chapa n° 24 (0,60mm) com aparador traseiro. Cada prateleira de-
vera conter 30 (trinta) fendas de 3 x 50mm para encaixe do escaninho em passos de 32mm. 20 (vinte)
escaninhos confeccionados em chapa n° 20 (0,90mm) dobrados em “L”". 2 (dois) anteparos laterais com
cantos arredondados, sem cantos vivos, arestas cortantes ou rebarbas confeccionados em chapa n° 18
(1,20mm), fixados as prateleiras pelo sistema de parafusos, com encaixes em forma de ganchos para
fixacdo a cremalheira.

ESTANTE PARA DVDIVHS, FACE DUPLA:

= 14 (quatorze) prateleiras regulaveis em chapa n° 24 (0,60mm) com aparador traseiro. Cada prateleira
devera conter 30 (trinta) fendas de 3 x 50mm para encaixe do escaninho em passos de 32mm. 14 (qua-
torze) escaninhos confeccionados em chapa n° 20 (0,90mm) dobrados em forma de “L”. 2 (dois) anteparos
laterais com cantos arredondados, sem cantos vivos, arestas cortantes ou rebarbas confeccionados em
chapa n° 18 (1,20mm), fixados as prateleiras pelo sistema de parafusos, com encaixes em forma de gan-
chos para fixagdo a cremalheira.

CARACTERISTICAS COMUNS A TODAS AS ESTANTES FACE DUPLA:

= 02 (duas) colunas laterais de sustentagdo confeccionadas em chapa n°® 16 (1,50mm) com altura de
2000mm, permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm pelo sistema de cremalheira.

= 02 (dois) anteparos laterais soldados a base com suporte para encaixe das colunas laterais.

= 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu) em chapa n° 20 (0,90mm) dobrado em forma de “U”,
fixado as colunas por 04 (quatro) parafusos com porcas em cada lado.

= Dimensdes aproximadas: altura: 2000mm, largura: 1040mm, profundidade: 550mm (para estantes face
dupla para livros e periédicos) e 400mm (para estantes face dupla para CD, DVD/VHS)

= Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento, quando
necessario. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corroséo, e com pintura eletros-
tatica a po, tinta hibrida Epoéxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na
cor a ser determinada.
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Expositor simples, em a¢o carbono SAE, para livros e revistas com prateleiras.

Apresentar relatério de desempenho de produto segundo norma abaixo ou equivalente:

NBR 8094 — Material metélico revestido e ndo revestido - Corrosdo por exposicdo a névoa salina,
com avaliagdo conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de FO e
grau de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho minimo de 150mm, seccionados de
partes retas e que contenham uniées soldadas, no minimo de 300 horas.

Emitidos por laboratérios acreditados pelo INMETRO, com escopo abrangendo as referidas normas.

ESTRUTURA

= 02 (duas) colunas laterais de sustentacdo confeccionadas em chapa n® 16 (1,50mm), com altura de
2000mm, permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm pelo sistema de cremalheira.

= 01 (uma) base em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa n° 20 (0,90mm), 02 (dois) ante-
paros laterais soldados a base com suporte para encaixe das colunas laterais.

= 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa n° 20 (0,90mm) dobrado em
forma de “U”, fixado as colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas em cada lado.

= 04 (quatro) conjuntos de prateleiras sendo 01 (uma) plana confeccionada em chapa n°® 20 (0,90mm) e
sobreposta a ela outra inclinada com sistema para articulagcdo, confeccionada em chapa n° 20 (0,90mm),
as 02 (duas) devem conter dimensdes de 1000mm de largura e serem fixadas a 02 (dois) aparadores lat-
erais com cantos arredondados, sem cantos vivos, arestas cortantes ou rebarbas através de 02 parafusos
com porcas.

= Sem arestas cortantes e rebarbas. Nas partes metéalicas prever furos internos na estrutura para drenagem
do liquido de tratamento, quando necessario. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a
corrosao, e com pintura eletrostatica a po, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura
minima de 70 micrometros, na cor a ser determinada.

= Dimensdes aproximadas altura: 2000mm, largura: 1040mm, profundidade: 430mm

Estantes em ac¢o carbono SAE com prateleiras e lateral fechada (tipo armario). Podem ter diversas con-
figuracdes em funcgéo do tipo de objeto (livro, periddico, CD, DVD, VHS) a ser armazenado.

Apresentar relatorio de desempenho de produto segundo norma abaixo ou equivalente:

NBR 8094 — Material metalico revestido e n&o revestido - Corros&o por exposicdo a névoa salina, com
avaliacdo conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de FO e grau
de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho minimo de 150mm, seccionados de partes
retas e que contenham uniées soldadas, no minimo de 300 horas.

Emitidos por laboratdrios acreditados pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma.

ESTANTE PARA LIVROS, FACE SIMPLES:

= Dimensdes aproximadas de altura: 2000mm, largura: 1000mm, profundidade: 320mm.

= 04 (quatro) prateleiras com dimensées aproximadas de 930mm de largura e 235mm de profundidade,
confeccionadas em chapa n° 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem a unido as laterais
pelo sistema de encaixe (sem parafusos).

ESTANTE PARA CD, FACE SIMPLES:

= Dimensdes aproximadas altura: 2000mm, largura: 1000mm, profundidade: 320mm.

= 9 (nove) prateleiras com dimensdes aproximadas de 930mm de largura e 172mm de profundidade,
confeccionadas em chapa n°® 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a uniao
as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos).

= 01 (uma) bandeja base com as mesmas dimensdes acoplada na travessa inferior.

= Cada prateleira devera conter 29 (vinte e nove) fendas de 3x50mm para encaixe do escaninho em
passos de 32mm.

» 10 (dez) escaninhos confeccionados em chapa n° 20 (0,90mm) dobrados em “L".

ESTANTE PARA DVDIVHS, FACE SIMPLES:

= Dimensdes aproximadas altura: 2000mm, largura: 1000mm, profundidade: 320mm.

= 04 (quatro) prateleiras com dimensdes de 930mm de comprimento e 172mm de profundidade, con-
feccionadas em chapa n° 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem a unido as laterais pelo
sistema de encaixe (sem parafusos) e 01 (uma) bandeja base com as mesmas dimensdes acoplada na
travessa inferior. Cada prateleira devera conter 29 (vinte e nove) fendas de 3x50mm para encaixe do
escaninho em passos de 32mm.

» 10 (dez) escaninhos confeccionados em chapa n° 20 (0,90mm) dobrados em “L".

CARACTERISTICAS COMUNS A TODAS AS ESTANTES FACE SIMPLES:
* 01 (uma) base em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa n°® 20 (0,90mm), com altura

de 175mm; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 04
(quatro) parafusos 3/8” de cada lado.
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= 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa n° 20 (0,90mm) e dobrado
em forma de “U” com altura de 70mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa n°® 16 (1,50mm) soldados
a travessa e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8” de cada lado.

= 02 (duas) laterais, com altura de 2000mm e largura de 320mm, confeccionadas em chapa n° 18
(1,20mm). Cada lateral deveréa possuir 09 (nove) pares de fendas alinhadas em linha reta de 28mm de
altura por 105mm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 175mm.

= Nas partes metdlicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento,
guando necessario. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosdo, e com pin-
tura eletrostatica a pé, tinta hibrida Epoéxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70
micrometros, na cor a ser determinada.

= Lateral de acabamento (ha empresas com estantes que necessitam dessa pec¢a e outras que nao pre-
cisam dela) em chapa de ac¢o n° 20 (0,90mm) de baixo teor de carbono, com altura de 2000mm, largura:
320mm, profundidade: 35mm. Cada lateral de acabamento com 09 (nove) pares de fendas alinhadas
em linha reta, com dimensdes de 28mm de altura por 105mm de largura, unidos as laterais da estante
nas extremidades através de 04 (quatro) parafusos %" x %" com porcas.

ESTANTE PARA LIVROS, FACE DUPLA:

= Dimensdes aproximadas altura: 2000mm, largura: 1000mm, profundidade: 580mm.

= 08 (oito) prateleiras com dimensfes de 930mm de largura e 235mm de profundidade, confeccionadas
em chapa n° 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem a unido as laterais pelo sistema de
encaixe (sem parafusos).

* 02 (duas) laterais com altura de 2000mm e largura de 580mm, confeccionadas em chapa de aco n° 18
(1,20mm).

= Cada lateral deveréa possuir 09 (nove) linhas retas de 04 (quatro) fendas cada, com dimensdes aproxi-
madas de 28mm de altura por 105mm de largura, permitindo encaixe das bandeijas em passos de aproxi-
madamente 175mm.

= Lateral de acabamento (ha empresas com estantes que necessitam dessa pec¢a e outras que nao pre-
cisam dela) em chapa de aco n° 20 (0,90mm) de baixo teor de carbono, com altura de 2000mm, largura:
580mm, profundidade: 35mm. Cada lateral de acabamento com 09 (nove) linhas retas de 04 (quatro)
fendas cada, com dimensdes aproximadas de 28mm de altura por 105mm de largura, unidos as laterais
da estante nas extremidades através de 04 (quatro) parafusos %" x %" com porcas.

ESTANTE PARA CD, FACE DUPLA:

= Dimensdes aproximadas altura: 2000mm, largura: 1000mm, profundidade: 445mm.

= 18 (dezoito) prateleiras com dimensdes de 930mm de largura e 172mm de profundidade, confec-
cionadas em chapa n°® 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem a uniao as laterais pelo
sistema de encaixe (sem parafusos) e 02 (duas) bandejas base com as mesmas dimensdes acoplada
na travessa inferior. Cada prateleira devera conter 29 (vinte e nove) fendas de 3x50mm para encaixe
do escaninho em passos de 32mm.

= 20 (vinte) escaninhos confeccionados em chapa n° 20 (0,90mm) dobrados em “L".

= 02 (duas) laterais com altura de 2000mm e largura de 445mm, confeccionadas em chapa de ago n° 18
(1,20mm).

= Cada lateral devera possuir 09 (nove) linhas retas de 03 (trés) fendas cada, com dimens@es aproximadas
de 28mm de altura por 105mm de largura, permitindo encaixe das bandeijas em passos de aproximada-
mente 175mm.

= Lateral de acabamento (ha empresas com estantes que necessitam dessa peca e outras gue ndo pre-
cisam dela) em chapa de aco n°® 20 (0,90mm) de baixo teor de carbono, com altura de 2000mm, largura:
445mm, profundidade: 35mm. Cada lateral de acabamento com 09 (nove) linhas retas de 03 (trés) fen-
das cada, com dimensfes aproximadas de 28mm de altura por 105mm de largura, unidos as laterais
da estante nas extremidades através de 04 (quatro) parafusos %" x %2" com porcas.

ESTANTE PARA DVDIVHS, FACE DUPLA:

= Dimensdes aproximadas altura: 2000mm, largura: 1000mm, profundidade: 445mm.

= 08 (oito) prateleiras com dimens&es de 930mm de largura e 172mm de profundidade, confeccionadas
em chapa n° 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem a unido as laterais pelo sistema de
encaixe (sem parafusos) e 02 (duas) bandejas base com as mesmas dimensdes acoplada na travessa
inferior. Cada prateleira devera conter 29 (vinte e nove) fendas de 3x50mm para encaixe do escaninho
em passos de 32mm. 20 (Vinte) escaninhos confeccionados em chapa n° 20 (0,90mm) dobrados em
“L.

= 02 (duas) laterais com altura de 2000mm e largura de 445mm, confeccionadas em chapa de ago n° 18
(1,20mm).

= Cada lateral devera possuir 09 (nove) linhas retas de 03 (trés) fendas cada, com dimens@es aproximadas
de 28mm de altura por 105mm de largura, permitindo encaixe das bandeijas em passos de aproximada-
mente 175mm.

= Lateral de acabamento (ha empresas com estantes que necessitam dessa pega e outras que ndo pre-
cisam dela) em chapa de aco n° 20 (0,90mm) de baixo teor de carbono, com altura de 2000mm, largura:
445mm, profundidade: 35mm. Cada lateral de acabamento com 09 (nove) linhas retas de 03 (trés) fen-
das cada, com dimensfes aproximadas de 28mm de altura por 105mm de largura, unidos as laterais
da estante nas extremidades através de 04 (quatro) parafusos %" x %2" com porcas.

CARACTERISTICAS COMUNS A TODAS AS ESTANTES FACE DUPLA:

= 01 (uma) base em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa n°® 20 (0,90mm), com altura
de 175mm; 01 (um) reforgo interno em “omega” confeccionado em chapa n° 20 (0,90mm) soldado na
extensdo da mesma; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante
através de 06 (seis) parafusos 3/8” de cada lado.

= 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa n° 20 (0,90mm) e dobrado
em forma de “U” com altura de 70mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa n° 16 (1,50mm) soldados
a travessa e fixado nas laterais da estante através de 06 (seis) parafusos de 3/8” de cada lado.

= Nas partes metdlicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento,
quando necessario. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosdo, e com pin-
tura eletrostatica a po, tinta hibrida Epoéxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70
micrometros, na cor a ser determinada.
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8.4

EXPOSITOR COM LATERAL FECHADA
PARA LIVROS E REVISTAS
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Expositor com prateleiras articulaveis e lateral fechada (tipo armario), confeccionado em chapa de aco de
baixo teor de carbono.

Apresentar relatorio de desempenho de produto segundo norma abaixo ou equivalente:

NBR 8094 — Material metalico revestido e ndo revestido - Corrosdo por exposicdo a névoa salina,
com avaliagdo conforme ABNT NBR 5841 eABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de FO e
grau de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho minimo de 150mm, seccionados de
partes retas e que contenham uniées soldadas, no minimo de 300 horas.

Emitidos por laboratdrios acreditados pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma.

= Dimensdes aproximadas: altura: 2000mm, largura: 1000mm, profundidade: 445mm.

= 04 (quatro) prateleiras planas com dimensdes minimas de 930mm de largura e 370mm de profundidade,
confeccionadas em chapa n° 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem a unido as laterais pelo
sistema de encaixe (sem parafusos).

= 04 (quatro) prateleiras inclinadas com dimensdes minimas de 921mm de largura e 290mm de profundi-
dade, confeccionadas em chapa n° 20 (0,90mm), fixadas as laterais através de parafusos.

= 01 (uma) base retangular, fechada, confeccionada em chapa n° 20 (0,90mm), com altura de 175mm; 02
(dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos
3/8" de cada lado.

= 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionada em chapa n° 20 (0,90mm) e dobrado
em forma de “u” com altura de 70mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa n°® 16 (1,50mm) soldados a
travessa e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8” de cada lado.

= 02 (duas) laterais com altura de 2000mm e largura de 445mm, confeccionadas em chapa n° 18 (1,20mm).
= Cada lateral devera possuir 09 (nove) linhas retas de 03 (trés) fendas cada, com dimensfes de 28mm de
altura por 105mm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 175mm.

= Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento, quando
necessario. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosdo, e com pintura eletros-
tatica a po, tinta hibrida Epéxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na
cor a ser determinada.

= Lateral de acabamento (ha empresas com estantes que necessitam dessa pec¢a e outras que nao pre-
cisam dela) em chapa de a¢o n° 20 (0,90mm) de baixo teor de carbono, com altura de 2000mm, largura:
445mm, profundidade: 35mm. Cada lateral de acabamento com 09 (nove) linhas retas de 03 (trés) pares
de fendas cada, com dimensfes aproximadas de 28mm de altura por 105mm de largura, unidos as
laterais da estante nas extremidades através de 04 (quatro) parafusos %" x ¥2” com porcas.

MODULOS DE
n’lln’lln’,lln’ll{!!,’ L f DEVOLUGAO

1

Médulos de devolugdo, com lateral fechada, em aco carbono SAE.

Apresentar relatério de desempenho de produto segundo norma abaixo ou equivalente:

NBR 8094 — Material metélico revestido e ndo revestido - Corros&o por exposicdo a névoa salina,
com avaliagdo conforme ABNT NBR 5841 eABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de FO e
grau de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho minimo de 150mm, seccionados de
partes retas e que contenham uniées soldadas, no minimo de 300 horas.

Emitidos por laboratdrios acreditados pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma.

MODULO DE DEVOLUGAO FACE SIMPLES:

= Dimensdes aproximadas: altura: 2000mm, largura: 470mm, profundidade: 320mm.

= Portando 04 (quatro) prateleiras com dimensdes de 400mm de largura e 235mm de profundidade, con-
feccionadas em chapa n° 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem a unido as laterais pelo
sistema de encaixe (sem parafusos).

=» 02 (duas) laterais, com altura de 2000mm e largura de 320mm, confeccionadas em chapa n° 18 (1,20mm).
= Cada lateral devera possuir 09 (nove) pares de fendas alinhadas em linha reta, com dimensdes de 28mm
de altura por 105mm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 175mm.

= Lateral de acabamento (item opcional: h4 empresas com estantes que necessitam dessa peca e out-
ras que ndo precisam dela) em chapa de aco n°® 20 (0,90mm) de baixo teor de carbono, com altura de
2000mm, largura: 320mm, profundidade: 35mm. Cada lateral de acabamento com 09 (nove) pares de
fendas, com dimensdes aproximadas de 28mm de altura por 105mm de largura, unidos as laterais da
estante nas extremidades através de 04 (quatro) parafusos “” x %2" com porcas.

MODULO DE DEVOLUGAO FACE DUPLA:

= Dimensdes aproximadas: altura: 2000mm, largura: 470mm, profundidade: 580mm.

= Portando 08 (oito) prateleiras com dimensfes de 400mm de comprimento e 235mm de profundidade,
confeccionadas em chapa n° 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem a unido as laterais pelo
sistema de encaixe (sem parafusos).

» 02 (duas) laterais de sustentagdo, com altura de 2000mm e largura de 580mm, confeccionadas em chapa
n° 18 (1,20mm).

= Cada lateral devera possuir 09 (nove) linhas retas de 04 (quatro) fendas cada, com dimens@es de 28mm
de altura por 105mm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 175mm.

= Lateral de acabamento (ha empresas com estantes que necessitam dessa peca e outras gue ndo pre-
cisam dela) em chapa de aco n° 20 (0,90mm) de baixo teor de carbono, com altura de 2000mm, largura:
580mm, profundidade: 35mm. Cada lateral de acabamento com 09 (nove) linhas retas de 04 (quatro)
fendas cada, com dimensdes aproximadas de 28mm de altura por 105mm de largura, unidos as laterais
da estante nas extremidades através de 04 (quatro) parafusos %" x %2" com porcas.
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8.6

CARRINHO PARA

CARACTERISTICAS COMUNS AOS MODULOS DE DEVOLUGAO FACE SIMPLES E FACE DUPLA:

= 01 (uma) base retangular, fechada, confeccionada em chapa n° 20 (0,90mm), com altura de 175mm; 02
(dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de parafusos.

= 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa n°® 20 (0,90mm) e dobrado
em forma de “U” com altura de 70mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa n° 16 (1,50mm) soldados a
travessa e fixado nas laterais da estante através de parafusos.

= Nas partes metdlicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento, quando
necessario. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosdo, e com pintura eletros-
tatica a po, tinta hibrida Epdxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na
cor a ser determinada.

! = = ‘QQ!.‘Q!QQ‘!Q@; . . .
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Carrinho para biblioteca em aco carbono SAE.

Apresentar relatério de desempenho de produtos segundo nhorma abaixo ou equivalente:

NBR 8094 — Material metalico revestido e néo revestido - Corrosao por exposicéo a névoa salina, com
avaliagdo conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de FO e grau
de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho minimo de 150mm, seccionados de partes
retas e que contenham unibes soldadas, no minimo de 300 horas.

Emitidos por laboratdrios acreditados pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma.

= Dimensdes aproximadas: altura: 1020mm, largura: 500mm, comprimento: 700mm. (dimensdes podem
ser alteradas de acordo com a necessidade da biblioteca, e padrées de medidas dos fabricantes).

= 02 (duas) estruturas tubulares em ago com parede de 1,20mm de espessura; semi-fechadas com chapa
n° 16 (1,5mm).

= 03 (trés) niveis de bandejas confeccionadas em chapa n° 20 (0,90mm), sendo duas superiores inclinadas
com diviséria central e 01 (uma) inferior plana, unidas a estrutura do carrinho através de solda.

= 02 (dois) suportes para rodas confeccionados em chapa n°® 16 (1,50mm), com 04 (quatro) rodizios gi-
ratorios com roda de 3” de diametro.

= Capacidade total de carga: 170 kg.

= Nas partes metdlicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento, quando
necessario. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosédo, e com pintura eletros-
tatica a po, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na
cor a ser determinada.
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Armarios em ago carbono SAE. Podem ter diversas configura¢des em funcao do tipo de objeto a ser
armazenado: multimidias (CD, DVD, VHS), TV/DVD.

Apresentar relatério de desempenho de produto segundo norma abaixo ou equivalente:

NBR 8094 — Material metélico revestido e néo revestido - Corros@o por exposi¢do a névoa salina, com
avaliacdo conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de FO e grau
de empolamento de d0/t0O em corpos de prova, tamanho minimo de 150mm, seccionados de partes
retas e que contenham uniées soldadas, no minimo de 300 horas.

Emitidos por laboratdrios acreditados pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma.

ARMARIO MULTIMIDIA PARA CD

= 10 (dez) prateleiras regulaveis em chapa n°® 24 (0,60mm) com aparador traseiro. Cada prateleira de-
vera armazenar aproximadamente 77 CDs com escaninhos para distribui-los.

ARMARIO MULTIMIDIA PARA DVD

= 07 (sete) prateleiras regulaveis em chapa n° 24 (0,60mm) com aparador traseiro. Cada prateleira
devera armazenar aproximadamente 58 DVDs com escaninhos para distribui-los.

ARMARIO MULTIMIDIA PARA VHS
= 07 (sete) prateleiras regulaveis em chapa n° 24 (0,60mm) com aparador traseiro. Cada prateleira
devera armazenar aproximadamente 27 VHS com escaninhos para distribui-los.

CARACTERISTICAS COMUNS AOS ARMARIOS MULTIMIDIA

= 02 (duas) laterais em chapa a¢o n° 20 (0,90mm).

= 01 (um) fundo em chapa n°® 22 (0,75mm) e 02 (duas) bandejas (superior e inferior) confeccionadas em
chapa ag¢o n° 24 (0,60mm), 01 (um) reforgo superior interno (esquadro) em chapa ago n° 18 (1,20mm)
fixado as laterais.

= 01 (uma) base confeccionada em chapa ac¢o n° 18 (1,20mm) dobrada em forma de “u” com 01 (um)
rodapé também em chapa aco n° 18 (1,20mm) soldado e quatro pés regulaveis (sapatas) para correcao
de pequenos desniveis.

= 02 (dois) suportes para prateleiras confeccionados em chapa a¢o n° 20 (0,90mm).

= 02 (duas) portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa ac¢o n° 20 (0,90mm), sendo que cada
porta devera conter 03 (trés) dobradicas internas, a porta da esquerda devera conter 01 (um) reforco
confeccionado em chapa ag¢o n° 20 (0,90mm) e dois trincos 01 (um) na parte superior e outro na parte
inferior, a porta da direita devera conter 01 (um) refor¢co confeccionado em chapa ago n°® 20 (0,90mm)
e 01 (uma) fechadura universal para mdéveis de a¢o com rotacdo de 90 graus com 02 (duas) chaves.

= As portas deverdo possuir perfurag@es na parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm que servem
como ventilagdo dos compartimentos.

= Montagem através de rebites e prateleiras encaixadas.

= Dimensd8es aproximadas: altura: 1980mm, largura: 900mm, profundidade: 450mm.

“ 11

= Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosdo, e com pintura eletrostatica a
po, tinta hibrida Epéxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor

a ser determinada.

ARMARIO PARA TV E DVD

Armario para para televisor de até 42", e aparelho de DVD, confeccionado em chapa de aco de baixo
teor de carbono.

» Dimensdes aproximadas: altura: 1770mm, largura: 1120mm, profundidade: 590mm.

* 02 (duas) laterais em chapa de ago n° 20 (0,90mm).

= 01 (um) fundo confeccionado em chapa de ac¢o n° 20 (0,90mm).

= 01 (um) acabamento superior confeccionado em chapa de a¢o n° 20 0,90mm).

» 01 (um) acabamento inferior confeccionado em chapa de ago n° 20 (0,90mm).

= 03 (trés) prateleiras intermediarias confeccionadas em chapa de ac¢o n° 24 (0,60mm), uma prateleira
com 02 (dois) refor¢cos na prateleira superior em chapa de aco 26 (0,46mm).

= 01 (uma) frente composta de duas laterais em chapa de a¢o n° 16 (1,50mm) e dois acabamentos (su-
perior e inferior) em chapa de ago n° 20 (0,90mm) soldados mantendo o esquadro do armario.

= 01 (uma) base composta de dois suportes para rodas confeccionado em chapa de a¢o n° 14 (1,90mm)
soldada a 02 (dois) acabamentos frontal e traseiro confeccionado em chapa de ago n® 16 (1,5mm).

= 04 (quatro) rodizios girat6rios com roda de borracha 4”.

= 04 (quatro) portas (duas esquerda - duas direita) confeccionadas em chapa de aco n°® 20 (0,90mm),
sendo que as portas inferiores contém duas e as portas superiores possuem 03 (trés) dobradicas para
moéveis que permitem abrir até 180 graus, duas delas com fechadura universal para moveis de ago com
rotacdo de 90 graus com duas chaves em duas portas.

= As portas deverdo possuir perfuracdes na parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm que servem
como ventilacdo dos compartimentos.

= Deveréa conter 01 (um) filtro de linha bivolt 6 tomadas.

= Montagem através de rebites.

= Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosdo, e com pintura eletrostética a
po, tinta hibrida Epéxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor
a ser determinada.

98 | Caderno de Especificagdo de Mobiliario | Versdo 02 | Margo/2012

A e L L UL L L L L SR L L U L L L

Margo/2012 | Vers8o 02 | Caderno de Especificagdo de Mobiliario | 99



shicHchcicichciciclocieion Ko
8.8 : .‘llallellanenananananananenananm , 8.8

ARMARIOS PARA LIVROS

ARMARIOS PARA LIVROS

PERIODICOS E PASTAS SUSPENSAS .“.?.“;‘“;“.(.“3.“‘? “‘?“‘?‘“?H'“?“(“(“?“?“ PERIODICOS E PASTAS SUSPENSAS

Armérios para livros e periédicos, ou para pastas suspensas, em aco carbono SAE. O que diferencia o ar-
mario para livros do armario para pastas suspensas € a parte interna, ou seja, o armario para livros tem 4
(quatro) prateleiras, e o de pastas suspensas tem apenas 3 (trés) prateleiras, e mais duas gavetas duplas
para as pastas suspensas.

Apresentar relatorio de desempenho de produto segundo norma abaixo ou equivalente:

NBR 8094 — Material metalico revestido e néo revestido - Corroséo por exposicdo a névoa salina, com
avaliacdo conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de FO e grau de
empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho minimo de 150mm, seccionados de partes retas
e que contenham uniées soldadas, no minimo de 300 horas.

Emitidos por laboratérios acreditados pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma.

ARMARIO PARA LIVROS E PERIODICOS

= 04 (quatro) prateleiras, confeccionadas em chapa de aco n° 20 (0,90mm) com dobras nas laterais que
permitam o encaixe sem parafusos.
= Dimensdes aproximadas: altura: 1980mm, largura: 900mm, 450mm.

ARMARIO PARA LIVROS, PERIODICOS E PASTAS SUSPENSAS

= 03 (trés) prateleiras em chapa n° 24 (0,60mm) na parte superior.

= 02 (duas) gavetas duplas para pastas suspensas confeccionadas em chapa n° 20 (0,90mm), com area
de encaixe das pastas com 360mm de profundidade e 380mm de largura com corredicas telescépicas, que
permitem a abertura total da gaveta, e fendas oblongas de 24x104mm na parte frontal para puxar a gaveta.
= Dimensdes aproximadas: altura: 1980mm, largura: 900mm, 450mm

CARACTERISTICAS COMUNS AOS ARMARIOS PARA LIVROS E PARA PERIODICOS, E PARA LIV-
ROS, PERIODICOS E PASTAS SUSPENSAS

= 02 (duas) laterais em chapa aco n° 20 (0,90mm), 01 (um) fundo e 02 (duas) bandejas (superior e inferior)
confeccionados em chapa a¢o n° 24 (0,60mm), 01 (um) reforgo superior interno (esquadro) em chapa aco
n° 18 (1,20mm) fixado as laterais.

= 01 (uma) base confeccionada em chapa a¢o n° 18 (1,20mm) dobrada em forma de “U” e 01 (um) rodapé
soldado também em chapa aco n° 18 (1,20mm), quatro pés regulaveis (sapatas) para correcao de peque-
nos desniveis.

= 02 (dois) suportes para prateleiras confeccionados em chapa ac¢o n° 20 (0,90mm) com sistema de regula-
gem através de encaixe em passos de 170mm.

= 02 (duas) portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa aco n° 20 (0,90mm), sendo que cada porta
devera conter 03 (trés) dobradicas internas, a porta da esquerda devera conter 01 (um) reforgo confeccio-
nado em chapa ac¢o n° 20 (0,90mm) e 02 (dois) trincos 01 (um) na parte superior e outro na parte inferior,
a porta da direita devera conter 01 (um) reforgco confeccionado em chapa acgo n° 20 (0,90mm) e 01 (uma)
fechadura universal para méveis de aco com rotacédo de 90 graus com 02 (duas) chaves.

= As portas deverao possuir perfuragdes na parte frontal para ventilacdo dos compartimentos.

= Montagem através de rebites e prateleiras encaixadas.

= Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosdo, e com pintura eletrostatica a
po, tinta hibrida Epoéxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor
a ser determinada.
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Ha basicamente dois tipos de mapotecas: um para armazenamento horizontal e outro vertical. A horizontal = Chaves tipo “Yale” e puxadores em ac¢o cromado ou polimero de alto impacto.
€ indicada para mapas especiais, como pranchas raras e mapas histéricos. A vertical € mais indicada para = Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosdo, e com pintura eletrostatica a po,
0 uso diério para consulta de alunos. tinta hibrida Epoéxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor a ser

determinada.

Apresentar relatério de desempenho de produto segundo norma abaixo ou equivalente:

NBR 8094 — Material metalico revestido e néo revestido - Corroséo por exposi¢do a névoa salina, com
avaliacdo conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de FO e grau de
empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho minimo de 150mm, seccionados de partes retas
e que contenham unibées soldadas, no minimo de 300 horas.

Emitidos por laboratdrios acreditados pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma.

MAPOTECA HORIZONTAL COM 5 GAVETAS

» Medidas externas aproximadas: altura: 675mm, largura: 1200mm, profundidade: 810mm.

= Capacidade para 250 mapas ou projetos até o formato Al (50 por gaveta).

= Com 05 gavetas para arquivamento horizontal de mapas ou projetos, para papel formato até A-1. Com
medidas internas aproximadas de: altura: 70mm, largura: 1100mm, profundidade: 650mm.

MAPOTECA HORIZONTAL COM 10 GAVETAS

= Medidas externas aproximadas de 1260 de altura x 1200 de largura x 810mm de profundidade.

= Capacidade para 500 mapas ou projetos até o formato Al (50 por gaveta).

= Com 10 gavetas para arquivamento horizontal de mapas ou projetos, para papel formato até A-1. Com
medidas internas aproximadas de: altura: 70mm, largura: 1100mm, profundidade: 650mm.

CARACTERISTICAS COMUNS AS MAPOTECAS DE 5 E 10 GAVETAS

= Confeccionado em chapa de ago n° 18 (1,20mm) para os pés e trilhos. Corredicas em chapa n°® 16
(1,50mm). Gavetas em chapa n° 24 (0,60mm). As demais partes do mével em chapa de ago n° 22 (0,75mm).
= Corredicas das gavetas com deslizamento sobre esferas de ago.

= Gavetas com fechadura cilindrica tipo “yale”, com chaves em duplicatas e sistema de travamento simulta-
neo. Com dois puxadores em zamac cromado ou polimero de alto impacto em cada uma.

= 01 (um) porta etiqueta estampado em cada gaveta.

= Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosdo, e com pintura eletrostatica a po,
tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na cor a ser
determinada.

MAPOTECA VERTICAL

= Capacidade para arquivamento de 500 plantas tamanho A-O e A-1.

= Fabricada com chapa n. 20 (0,90mm).

= Dimensoes externas aproximadas: altura: 1050mm, largura: 1350mm, profundidade: 500mm.
= Dimensdes internas aproximadas: altura: 920mm, largura: 1250mm, profundidade: 500mm.
= Ganchos galvanizados para coloca¢do dos mapas.
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Escada com 02 degraus fabricada em chapa de aco com baixo teor de carbono.

Apresentar relatério de desempenho de produto segundo norma abaixo ou equivalente:

NBR 8094 — Material metélico revestido e néo revestido - Corros@o por exposi¢do a névoa salina, com
avaliacdo conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de FO e grau
de empolamento de dO/t0O em corpos de prova, tamanho minimo de 150mm, seccionados de partes
retas e que contenham uniées soldadas, no minimo de 300 horas.

Emitidos por laboratérios acreditados pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma.

= Estrutura em tubo com parede de 1,20mm.

= 02 (dois) degraus confeccionados em chapa de a¢o n° 18 (1,20mm), com duas dobras em cada lado e
fixados na estrutura por sistema de solda.

= Ponteiras plasticas nas extremidades de cada tubo da estrutura.

= Dimensdes: altura: 400mm, largura: 350mm, comprimento: 420mm.

= Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento, quando
necessario. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corroséo, e com pintura eletros-
tatica a po, tinta hibrida Epéxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70 micrometros, na
cor a ser determinada.
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g | ACABAMENTO LATERAL
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Estantes baixas para bibliotecas, com 1500mm de altura e lateral fechada (tipo armério), em chapa de
aco com baixo teor de carbono.

Apresentar relatério de desempenho de produto segundo norma abaixo ou equivalente:

NBR 8094 — Material metalico revestido e ndo revestido - Corros&o por exposi¢cdo a névoa salina, com
avaliacdo conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de FO e grau de
empolamento de dO/t0 em corpos de prova, tamanho minimo de 150mm, seccionados de partes retas
e que contenham unibes soldadas, no minimo de 300 horas.

Emitidos por laboratérios acreditados pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma.

ESTANTE BAIXA FACE DUPLA:

= 02 (duas) laterais com altura de 1500mm e largura de 580mm, confeccionadas em chapa n° 18
(1,20mm).

= Cada lateral devera possuir 07 (sete) linhas retas de 04 (quatro) rasgos cada, com dimensfes de
28mm de altura por 105mm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 175mm.

= 06 (seis) prateleiras com dimensdes de 930mm de comprimento e 235mm de profundidade, confeccio-
nadas em chapa n°20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem a unido as laterais pelo sistema
de encaixe (sem parafusos).

= Dimensdes aproximadas: altura: 1500mm, largura: 1000mm, profundidade: 580mm.

= Lateral de acabamento (h4 empresas com estantes que necessitam dessa pega e outras que ndo pre-
cisam dela) em chapa de a¢o n° 20 (0,90mm), com altura de 1500mm, largura: 580mm, profundidade:
35mm. Com 07 (sete) linhas retas de 04 (quatro) rasgos cada, com dimens&es aproximadas de 28mm
de altura por 105mm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades através de 04 (quatro)
parafusos %" x %2" com porcas.

ESTANTE BAIXA FACE SIMPLES

= 02 (duas) laterais de sustentacdo, com altura de 1500mm e largura de 320mm, confeccionadas em
chapa n° 18 (1,20mm).

= Cada lateral com 07 (sete) linhas retas de 03 (trés) rasgos cada, com dimensdes de 28mm de altura
por 105mm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 175mm.

= 03 (trés) prateleiras com dimensdes de 930mm de comprimento e 235mm de profundidade, confec-
cionadas em chapa n° 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem a unido as laterais pelo
sistema de encaixe (sem parafusos).

= Dimensdes aproximadas: altura: 1500mm, largura: 1000mm, profundidade: 320mm.

= Lateral de acabamento (h4 empresas com estantes que necessitam dessa pega e outras que nao pre-
cisam dela) em chapa de aco n° 20 (0,90mm) de baixo teor de carbono, com altura de 1500mm, largura:
320mm, profundidade: 35mm. Com 07 (sete) pares de fendas alinhadas em linhas reta, com dimensdes
aproximadas de 28mm de altura por 105mm de largura, unidos as laterais da estante nas extremidades
através de 04 (quatro) parafusos %" x %" com porcas.
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CARACTERISTICAS COMUNS AS ESTANTES BAIXAS FACE SIMPLES E FACE DUPLA

= 01 (uma) base em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa n° 20 (0,90mm), com altura
de 175mm; 01 (um) reforco interno em “omega” soldado na parte inferior da base, confeccionado em
chapa n° 20 (0,90mm); 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante
através de 06 (seis) parafusos 3/8” de cada lado.

= 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa n° 20 (0,90mm) e dobrado
em forma de “U” com altura de 70mm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa n°® 16 (1,50mm) soldados
a travessa e fixado nas laterais da estante através de 06 (seis) parafusos 3/8” de cada lado.

= Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento,
guando necessario. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosédo, e com pin-
tura eletrostatica a pé, tinta hibrida Epoéxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 70
micrometros, na cor a ser determinada.

Complementos como bibliocantos, caixa de periddicos e placas de sinaliza¢éo, fabricados em ago
carbono SAE.

BIBLIOCANTO

Opcéo 1:

= Chapa de aco n° 18 (1,2 mm) dobrado em forma de “L”, cantos arredondados, sem cantos vivos, sem
rebarbas ou arestas cortantes.

= Dimensdes aproximadas: altura: 200mm, largura: 100mm, base: 100mm.

Opcéo 2

= Confeccionado em chapa n° 18 (1,2mm)

= Dobrado em forma de “L” com 01 (uma) fenda em forma de retangulo, distribuido ao longo da peca.
= Dimensdes aproximadas: altura: 200mm, largura: 130mm, base: 130mm.

BIBLIOCANTO SINALIZADOR

= Confeccionado em chapa n° 18 (1,20mm).

= Dobrado em forma de “L” com 1 (uma) fenda em forma de retangulo distribuido ao longo da peca.
= Aba lateral e inferior para sinaliza¢gdo com 25mm de largura.

= Dimensdes aproximadas: altura: 200mm, largura: 130mm + 25mm da aba, base: 130mm.

CAIXA PARA PERIODICOS FUNDO ABERTO

Opcéo 1

= Chapa de a¢o n° 20 (0,9mm), fechamento superior frontal com porta etiqueta estampado na chapa
com largura de 80mm e altura de 50mm, cantos arredondados, sem cantos vivos, sem rebarbas ou
arestas cortantes.

= Dimensdes aproximadas: altura: 200mm, largura: 100mm, profundidade: 200mm.

Opcao 2

= Confeccionada em chapa n° 18 (1,20 mm).

= 03 (trés) fendas retangulares distribuidos nas abas laterais e frontal.

= Dimensdes aproximadas: altura: 200mm, largura: 100mm, profundidade: 200mm.

EXPOSITOR DE MESA

» Confeccionado em chapa n° 18 (1,20mm).

* 01 (uma) fenda em forma de retangulo, distribuido ao longo da peca.

» Dimens68es aproximadas: altura: 210mm, largura: 130mm, profundidade: 185mm.

PLACA DE SINALIZAGAO PARA ESTANTE DE FACE SIMPLES:

= Confeccionada em chapa n° 20 (0,90mm).

= 01 (uma) placa superior para titulo e 01 (uma) inferior para acervo.

= N&do acompanham adesivos ou serigrafia.

» Dimensdes aproximadas: altura: 530mm, largura: 270mm, profundidade: 30mm.
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COMPLEMENTOS

PLACA DE SINALIZAGAO PARA ESTANTE DE FACE DUPLA:

= Confeccionada em chapa n° 20 (0,90mm).

= 01 (uma) placa superior para titulo e 02 (duas) inferiores para acervo

= N&o acompanha adesivos ou serigrafia.

= Dimensdes aproximadas: altura: 530mm, largura: 540mm, profundidade: 30mm.
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RECOMENDACOES RECOMENDACOES
PARA LEIAUTES 7 s GUGHGEUGN N PARA LEIAUTES

Basicamente, tém-se trés tipos de mobiliario para as salas de aula:

= Conjuntos individuais independentes (cadeira e mesa separadas) permitem maior flexibilidade do que
as carteiras universitarias ou mesas duplas.

= Mesas duplas aproveitam melhor o espaco, porém, em casos de prova, um aluno sentara ao lado de
outro, podendo prejudicar a avaliagao.

= Carteiras universitarias ndo permitem grande flexibilidade, mas aproveitam bem o espago e facilitam

a organizacao e limpeza das salas. 2
o o
B |
Veja nas ilustracdes a seguir exemplos de leiautes demonstrando as medidas utilizando-se mobiliarios (T I
diferentes para a mesma sala de aula.
/4
/

988

208.9 . , 86

Leiaute da mesma sala com 80 carteiras universitarias. Distancia minima entre as carteiras, em torno de 57 cm, ndo

garante o mesmo conforto do ambiente como o primeiro exemplo.

988

178 40, 50
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Leiaute da mesma sala com 63 conjuntos aluno individual (mesas e cadeiras independentes). Distancia ideal

N

%

950

Leiaute de uma sala com 63 carteiras universitarias. Distancia ideal entre as carteiras, em torno de 90 cm.

entre as carteiras, em torno de 80 cm. Vale ressaltar que neste caso deve-se prever uma distancia de 50 cm entre
as mesas nas fileiras.
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PARA LEIAUTES
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Leiaute da mesma sala com 72 conjuntos aluno individual (mesas e cadeiras independentes). Distancia proxima da

1501

950

minima recomendada entre as carteiras, em torno de 65 cm.
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Alternativa de leiaute da mesma sala com 80 conjuntos aluno individual (mesas e cadeiras independentes) dispostos

em duplas. Distancia minima recomendada entre as carteiras, em torno de 60 cm.

9

RECOMENDACOES
PARA LEIAUTES

No caso de gabinetes para professores ha uma variedade maior de tipos de mobiliario que podem ser
utilizados nesses ambientes.

Nos exemplos a seguir, sdo mostradas alternativas para leiautes de dois tipos diferentes de salas, nos
quais se alternou o leiaute com trés exemplos de disposi¢@o para o mobiliario.

S&o apenas exemplos, e ndo padrdes, que servem para orientar e ilustrar como pode ser a disposi¢éo do
mobiliario para auxiliar o professor na definigdo do leiaute para sua sala.

Estes exemplos demonstram que o leiaute dependera da atividade do professor e de como ele quer
configurar seu ambiente de trabalho, por exemplo, com mais mesas para alunos bolsistas na mesma sala,
ou mais armarios para livros etc.
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Alternativas de leiaute para um mesmo gabinete, de 238 cm x 483 cm.
Da esquerda para direita tem-se:

= Na primeira sala: um armario alto, uma estacgéo de trabalho e dois armarios baixos.
= Na segunda: dois armarios altos, um baixo e uma estacéo de trabalho com local (peninsula) para reuniéo.
= Na terceira: um armario alto e duas estagdes de trabalho.
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Alternativas de leiaute para outro tamanho de gabinete, de 288 cm x 385 cm.

Da esquerda para direita tem-se:
= Na primeira sala: dois arméarios altos e duas estac¢des de trabalho.
= Na segunda: um armario alto, uma estacéo de trabalho com &rea para reunido (peninsula) e dois armarios

= Na terceira: dois armarios altos e uma estagéo de trabalho com &rea para reunido (peninsula).
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» Aco SAE (1010/1020): classificacéo dos agos segundo a SAE (Society of Automotive Engineers - EUA).

E a classificacdo mais utilizada em todo o mundo para agos-carbono (agos sem adicdo de elementos de
liga, além dos que permanecem em sua composi¢do no processo de fabricacdo) e acos de baixa liga
(acos com baixas porcentagens de elementos de liga). SAE — 1010/1020: Aco carbono Simples.

» ABS: polimero acrilonitrila butadieno estireno.

4

Aglomerado ou painel de aglomerado: composto por particulas de madeira que sdo unidas por
resinas e prensadas a quente e sob presséo, de forma que a superficie figue mais densa (particulas
menores) e o centro da chapa figue menos denso (particulas maiores). Podera receber aplicacdo de
tintas, vernizes, folheados de madeira ou sintéticos.

» Armario: mobilidrio de arquivamento e suporte de materiais e objetos em geral, constituidos por base,
fundo, laterais, tampo e portas, podendo possuir componentes internos como prateleiras, gavetas, etc.

» Arquivamento frontal: arquivamento de pastas suspensas, posicionadas paralelamente a frente do
mobiliario (arquivo, armario ou gaveta).

» Arquivamento lateral: arquivamento de pastas suspensas, posicionadas perpendicularmente a frente
do mobiliario (arquivo, armario ou gaveta).

» Arquivo: mobilidrio constituido por corpo e normalmente, duas a cinco gavetas com abertura telesco-
pica, dotadas de suporte para arquivamento de documentos em pastas suspensas.

» BP: laminado melaminico de baixa presséo. Revestimento empregado em chapas/painéis de madeira
reconstituida.

» Bordas: (perfil de borda ou perfil de acabamento) perfilado utilizado como acabamento e prote¢éo das
bordas usadas em cadeiras e mesas.

» Borda frontal: borda mais proxima do usuério.

» Borda oposta: borda oposta a borda frontal.

» Cadeira giratéria Operacional: toda cadeira que apresenta dispositivo que permita no minimo regu-
lagem de altura do assento, regulagem do apoio lombar, giro da concha e base com pelo menos cinco
pontos de apoio, provida ou ndo de rodizios.

» Cadeira de Didlogo: cadeira de uso individual, utilizada no ambiente de trabalho, para reunides, con-
sulta, dialogo e espera.

» Cadeira de didlogo com apdia-braco: cadeira de dialogo acrescida de apodia-braco.

» Cadeira de didlogo fixa: cadeira de didlogo que ndo possui giro da concha.

» Cadeira de didlogo giratéria: cadeira de dialogo com pelo menos giro da concha.

» Certificado de conformidade: documento emitido por um Organismo de Certificacdo de Produtos

(OCP) que realizou através de métodos regularizados o desempenho da empresa (Ex. ISO 9001) e 0
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desempenho do produto (normas técnicas de produtos) através de laboratério capacitado. As verifica-
¢cOes sao realizadas na propria empresa e amostras retiradas por amostragem por auditores terceiriza-
dos, trazendo maior confiabilidade nos resultados obtidos. Ver também laudos ou relatérios.

Chapa de fibra: painéis produzidos com madeira de eucalipto, transformadas em fibras que, mediante
processamento, assumem uma disposi¢éo plana e se consolidam sob ac¢éo do calor e presséo, sem
adicdo de resina sintética ou adesivos. A adeséo das fibras é feita pela propria lignina da madeira.
Concha: designacao genérica do conjunto assento-encosto de uma cadeira.

Cromado ou niquelado: tratamento de superficie que consiste em uma eletrodeposi¢édo que esta re-
lacionada com o revestimento de superficies, é esse o processo utilizado na prateacéo, na niquelagéo
ou na cromagem.

Ensaio ou métodos de ensaio: tipo de teste com padrfes pré-estabelecidos por normas técnicas
utilizado para verificar resisténcia de produtos ou componentes.

Escaninho: compartimento modular interno de arméarios e estantes, utilizado para guardar e separar objetos.
Espaldar: também conhecido como encosto de cadeiras, podendo ser classificado em alto, médio e baixo.
Estacao de trabalho: mobiliario de uso individual cuja superficie de trabalho ndo seja autoportante e sim
vinculada estruturalmente a um painel ou diviséria. Os componentes basicos das estacdes de trabalho
sdo: acessorios, divisorias, superficies de trabalho, suporte e arquivamento de material (armarios).
Estante: movel constituido por estrutura e prateleiras, sem portas, utilizado para suporte e arquiva-
mento de objetos, podendo ter ou ndo fundo, laterais, base e tampo.

Fenda Cruzada: tipo de fenda de parafusos, comumente chamada de fenda “Phillips”.

FF: (finish foil, ou em portugués, lamina de acabamento). E um acabamento utilizado comumente em MDF,
MDP ou aglomerado. Constitui-se numa lamina de substrato de celulose (papel), que recebe uma impres-
sdo por rotogravura, de estampas que reproduzem diferentes superficies, e uma envernizagdo. Possui
pouca resisténcia a riscos e ao calor, sendo assim, pouco aconselhavel para superficies de trabalho.
Gaveteiro: estrutura de sustentagcdo de gavetas, podendo ser um acessdrio de armarios e mesas ou
constituir um mével independente.

Hot-Melting: processo utilizado para colar o perfil de acabamento a madeira por meio do aguecimento
de um adesivo.

Laminado melaminico de alta-pressao: acabamento produzido a partir de resinas termofixas sobre uma
tela de fibra depositada a ar, termoprensadas a alta pressao. Altamente resistente a riscos e ao calor. Tam-
bém conhecido popularmente como férmica (que é uma marca registrada de um fabricante).

Laminado melaminico de baixa-pressao (BP): acabamento produzido a partir de resinas termo-fixas so-

bre uma tela de fibra depositada a ar, termoprensadas a baixa pressao. Resistente a riscos e ao calor.
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dos regularizados (normas). Verificagcao efetuada por um laboratério sobre uma amostra fornecida pelo

» Laudo (ou relatério): documento que fornece dados de desempenho de um produto através de méto- fabricante. Ver também Certificado de conformidade.

dos regularizados (normas). Verificagdo efetuada por um laboratdrio sobre uma amostra fornecida pelo » Sistemas de estacdes de trabalho: conjunto de estac8es de trabalho com caracteristica de acrésci-

fabricante. Ver também certificado de conformidade. N . ~ , L a
mo ou subtracdo de demais estagfes através de elementos de fixagdo.

» Longarina: perfil componente do sistema sobre longarina, disposto horizontalmente, destinado a fixa- » Superficie de trabalho: superficie superior da mesa

¢éio de conchas de cadeiras, pes e acessorios. Muito presente em assentos para recepcao. » Sistema mini-fix: ferragem utilizada para montagem de painéis de madeira reconstituida (MPD, MDF

» MDF; (medium-density fiberboard, ou em portugués, placa de fibra de madeira de média densidade). Fabri- . .
ou similar) composto de pino e castanha.

cado através da aglutinacdo de fibras de madeira com resinas sintéticas e outros aditivos. A homogeneidade o . : ) .
» Rodizio: elemento de apoio e contato com o piso, fixado sob a estrutura, dotada de partes méveis gira-

proporcionada pela distribuicéo uniforme das fibras possibilita a0 MDF acabamentos do tipo envernizado. térias que possibilitam o deslocamento do mobiliario (vulgarmente conhecido como “rodinhas”).

» MDP: (medium density particleboard, ou em portugués, placa de particulas de madeira de media densi- » Tinta em po hibrida: tintas em po hibridas sdo a combinagdo de resinas epoxi / poliéster, apresenta exce-

dade) E a evolugéo tecnoldgica do aglomerado convencional. Utiliza particulas menores, mais fechadas P I oA oA - ~ . .
lente aderéncia e flexibilidade, alta resisténcia fisica, boa resisténcia quimica. S&o aplicadas por meio de

e mais compactas que o aglomerado. Por apresentar a camada externa mais fechada, o MDP absorve . R . N
compressores de ar, e se polimerizam a peca apds passarem por uma estufa a alta temperatura.

menos tinta, tem maior estabilidade dimensional do que o aglomerado e ancora melhor os parafusos. » Volante: moével que possui mobilidade. Podendo ser um armario volante, gaveteiro volante, dentre outros.

» Mesa: mobiliario composto de superficie de trabalho e estrutura.

» Mesa de informatica: mesa com dimensdes e caracteristicas compativeis com a execucéo de tarefas
informatizadas ou com o suporte ou apoio de equipamentos de informatica.

» Mesa de reunido: mesa com dimensdes e caracteristicas compativeis com a realizacao de reunides e
discussdes de trabalho, sendo normalmente utilizada por um grupo de pessoas.

» Mesa de trabalho: mesa que se caracteriza por ter funcao principal em um posto de trabalho de escri-
tdrio, com caracteristicas compativeis com a producéo e execucéo de uma tarefa.

» OSB: (oriented strand board) placa constituida por laminas de madeira — longas, largas e finas — uni-
das com resina sintética e prensadas em camadas. Nas camadas exteriores as particulas estao dis-
postas longitudinalmente em relacdo ao comprimento do painel, enquanto que nas camadas internas
estéo dispostas perpendicularmente.

» Painel central: placa vertical de fechamento da estrutura, localizada na parte central da mesa.

» P.C.R.: abreviacdo para Pessoa em Cadeira de Rodas, segundo a norma de acessibilidade ANBT NBR
9050:2004.

» Painel frontal: placa vertical de fechamento da estrutura, localizada na parte frontal da mesa.

» Pecas injetadas: partes que sé&o feitas de plastico ou de outros polimeros pelo processo de inje¢éo.

» Perfil de acabamento: peca de material flexivel ou rigido, de se¢do constante e forma alongada, com
funcdo de acabamento das bordas da superficie de trabalho.

» P.O.: abreviacéo para “Pessoa Obesa”, segundo a norma de acessibilidade ABNT NBR 9050:2004.

» PVC: policloreto de vinila.

» Relatério (ou laudo): documento que fornece dados de desempenho de um produto através de méto-
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01. Norma Regulamentadora 17 — Ergonomia.

02. ABNT NBR ISO 7250-1 — Medidas basicas do corpo humano para projeto técnico. Parte 1: definicdes de medidas
corporais e pontos anatdémicos.

03.ABNT NBR 8094:1983 - Material metdlico revestido e ndo revestido - Corrosdo por exposi¢do a névoa salina -
Método de ensaio.

04. ABNT NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos.

05. ABNT NBR 11003:2010 — Tintas — Determinag&o da aderéncia.

06. ABNT NBR 12666:1992 — Méveis — Terminologia.

07. ABNT NBR 13960:1997 - Méveis para escritorio — Terminologia.

08. ABNT NBR 13961:2010 - Méveis para escritorio — Armarios.

09. ABNT NBR 13962:2006 - Mdéveis para escritorio - Cadeiras - Requisitos e métodos de ensaio.

10. ABNT NBR 13963:1997 - Mdveis para escritorio - Méveis para desenho - Classificagao e caracteristicas fisicas e dimensionais.

11. ABNT NBR 13964:2003 - M6veis para escritério - Divisoria tipo painel.

12. ABNT NBR 13966:2008 - Mdveis para escritério - Mesas - Classificagdo e caracteristicas fisicas dimensionais e
requisitos e métodos de ensaio.

13. ABNT NBR 13967:2009 - Méveis para escritorio - Sistemas de Estacéo de Trabalho - Classificagdo e métodos de ensaio.

14. ABNT NBR 14006:2008 - Mo6veis escolares - Cadeiras e Mesas para conjunto aluno individual.

15. ABNT NBR 14042:1998 - Moveis - Ferragens e acessorios — Conectores.

16. ABNT NBR 14043:1998 - Moveis - Ferragens e acessorios — Dobradigas.

17. ABNT NBR 14044:1998 - Moveis - Ferragens e acessorios — Corredicas.

18. ABNT NBR 14045:1998 - Mo6veis - Ferragens e acessorios - Dispositivos de fechamento e limitadores de movimento.

19. ABNT NBR 14046:1998 - Moveis - Ferragens e acessorios — Niveladores.

20. ABNT NBR 14047:1998 - Mdveis - Ferragens e acessorios — Suportes.

21. ABNT NBR 14048:1998 - Mdveis - Ferragens e acessorios - Puxadores e espelhos e guias para guias chaves.

22. ABNT NBR 14049:1998 - Mo6veis - Ferragens e acessorios — Rodizios e suportes para pé.

23. ABNT NBR 15141:2008 - MOveis para escritorio - Divisoria modular tipo piso-teto.

24. ABNT NBR 15476:2007 - Mdveis plasticos - Assentos plasticos para estadios desportivos e lugares publicos néo cobertos.

25. ABNT NBR 15786:2010 - Moéveis para escritorio - Méveis para teleatendimento, call center e telemarketing - Requisitos
e métodos de ensaio.

26. ABNT NBR 15761:2009 - Mdveis de madeira - Requisitos e métodos de ensaios para laminados decorativos.

27. ABNT NBR 15816:2010 - Mdveis plasticos - Assentos plasticos para estadios desportivos e lugares publicos fechados.

28.ABNT NBR 15878:2010 — Moéveis — Assentos para espectadores — Requisitos e métodos de ensaios para a
resisténcia e a durabilidade.

29. Norma Petrobras N2860:2009 — Critérios Ergondmicos Basicos para Mobiliarios em areas de escritorio.
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Para sugestbes e criticas sobre este documento,
favor entrar em contato com o Departamento de
Planejamento Fisico e Projetos (DPFP) da Universi-

dade Federal de Minas Gerais (UFMG):

(31) 3409-6721 dpfp@ufmg.br




