Anexo |l - Especificagdes e Propostas

ITEM

ESPECIFICACAO

Unidade

Quant.

CADEIRA COM PES EM TUBOS DE AGO CARBONO NBR1010 SECGAO
REDONDA DE @ 22,2 MM (+ 0,2MM) COM ESPESSURA DE 1,5 MM (+0,1MM),
TRAVESSA DO ASSENTO EM TUBO DE ACO CARBONO NBR1010 AMASSADO
COM ESPESSURA DE 15MM (#0,IMM). ASSENTO E ENCOSTO EM
POLIPROPILENO RESISTENTE A ALTO IMPACTO. MATERIAL LIVRE DE METAIS
PESADOS.

Unidade

210

CARTEIRA ESCOLAR BASE EM TUBO DE ACO CARBONO NBR1010 SECGAO
REDONDA DE @38,1MM (+ 0,2MM) COM ESPESSURA DE 1,9MM (x 0,2MM),
APOIO DE PE EM TUBO DE AGO CARBONO NBR1010 SECGCAO REDONDA
@31,75MM (z 0,2MM) E PAREDE MINIMA DE 1,2MM (+ 0,2MM), MONTANTE DE
TUBO DE AGCO CARBONO NBR1010 SECGAO OBLONGA DE 29X58(+1)MM COM
PAREDE MINIMA DE 1,5 MM (¢ 0,2MM), GANCHO DE MOCHILA DE AGO
CARBONO NBR1010 TREFILADO DE SECGAO REDONDA DE @ 6MM (z 0,2MM),
CHAPA PARA FIXAGAO DO TAMPO EM AGO CARBONO DOBRADO COM 1,9MM
DE ESPESSURA (+ 0,2MM).

Unidade

120

MESA QUADRIFOGLIO PARA MONTAR ILHAS COM 4 LUGARES (GRUPO DE
ESTUDO). ESTRUTURA METALICA COM PES EM TUBO DE AGO CARBONO
NBR1010 COM SECGAO REDONDA @31,75MM (+0,2MM) COM ESPESSURA DE
1,9MM (+0,2MM), SUPORTE DE FIXAGAO DO TAMPO EM CHAPA DE AGO
CARBONO COM ESPESSURA DE 1,9MM (+0,2MM). TAMPO EM CHAPA DE MDP
ULTRA (RESISTENTE A UMIDADE) DE 18 (+0,5)MM DE ESPESSURA COM
ACABAMENTO MELAMINICO NA PARTE INFERIOR E APLICAGAO DE
LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO BRILHANTE DE 0,6(x0,1)MM DE
ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR, COLADO COM ADESIVO ATOXICO.

Unidade

100

MESA QUADRIFOGLIO PARA ILHAS DE 6 LUGARES. ESTRUTURA COM PES EM
TUBO DE ACO CARBONO NBR1010 COM SECCAO REDONDA @31,75MM
(+0,2MM) COM ESPESSURA DE 1,9MM (x0,2MM), SUPORTE DE FIXAGCAO DO
TAMPO EM CHAPA DE ACO CARBONO NBR1010 COM ESPESSURA DE 1,9MM
(+0,2MM). TAMPO EM CHAPA DE MDP ULTRA (RESISTENTE A UMIDADE) DE 18
(+0,5)MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO MELAMINICO NA PARTE
INFERIOR E APLICACAO DE LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO
BRILHANTE DE 0,6(+0,1)MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR, COLADO
COM ADESIVO ATOXICO.

Unidade

102

CARTEIRA COM PRANCHETA FRONTAL. MATERIAL: PES EM TUBOS DE AGO
CARBONO NBR1010 SECCAO REDONDA COM @22,22 MM (+0,2MM) COM
ESPESSURA DE 1,5 MM (+0,1MM), SUPORTE DE PRANCHETA EM TUBO DE
ACO CARBONO NBR1010 SECGAO REDONDA COM @1 ¥%’X1,9MM DE PAREDE
E CHAPA DE ACO CARBONO NBR1010 COM 1,9MM DE ESPESSURA,
TRAVESSA DO ASSENTO EM TUBO DE ACO CARBONO NBR1010 COM
ESPESSURA DE 1,5MM (+0,1MM), PORTA LIVROS EM ACO CARBONO NBR1010
LAMINADO MACICO COM @ 9,52 MM (+0,2MM) E TRAVESSA POSTERIOR EM
TUBO DE ACO CARBONO NBR1010 COM @22,22 MM (+0,2MM) COM
ESPESSURA DE 1,5 MM (+0,1MM) E TRAVESSA ANTERIOR EM TUBO DE AGO
CARBONO NBR1010 COM @19,05 MM (+0,2MM) COM ESPESSURA DE 1,2 MM
(0,1MM).

Unidade

90




MESA PARA XADREZ. ESTRUTURA COM MATERIAL DAS LATERAIS:
MONTANTE EM TUBO DE AGO CARBONO NBR1010 COM SECGAO REDONDA
@ 50,8MM (+ 0,2MM) COM PAREDE DE 1,5MM (+ 0,15MM), TRAVESSA DE
SUPERIOR EM TUBO DE AGO CARBONO NBR1010 COM SECGAO
RETANGULAR 20X40(x0,2)MM COM PAREDE DE 1,9MM (+ 0,15MM), TRAVESSA
DE FIXACAO EM TUBO DE AGO CARBONO NBR1010 COM SECCAO
RETANGULAR DE 20MM X 40MM (+ 0,2MM) COM ESPESSURA DE 1,2MM (+
0,1MM), SUPORTE DE FIXAGAO DA ESTRUTURA EM CHAPA DE AGCO
CARBONO NBR1010 COM ESPESSURA DE 1,9MM (+ 0,2MM) E CHAPA PARA
MONTAGEM DO TAMPO NA ESTRUTURA DE AGCO CARBONO NBR1010 COM
ESPESSURA DE 1,9MM (+ 0,2MM).

Unidade

BANCADA PARA COMPUTADOR. MATERIAL DAS LATERAIS: PES EM TUBO DE
ACO CARBONO NBR1010 COM SECCAO REDONDA @ 50,8MM (+ 0,2MM) COM
PAREDE DE 1,5MM (+ 0,15MM), TRAVESSA DE SUPERIOR EM TUBO DE ACO
CARBONO NBR1010 COM SECGAO RETANGULAR 20X40(+0,2)MM COM
PAREDE DE 1,9MM ( 0,15MM), TRAVESSA INFERIOR EM TUBO DE ACO
CARBONO NBR1010 COM SECGAO RETANGULAR 20X40(+0,2)MM COM
PAREDE DE 1,2MM (+ 0,15MM), CHAPA DOBRADA DE ACO CARBONO NBR1010
COM ESPESSURA DE 1,9MM (+ 0,15MM) PARA FIXAGAO DAS TRAVESSA
PRINCIPAIS, CHAPA DE FIXAGAO DO TAMPO NA ESTRUTURA METALICA EM
ACO CARBONO NBR1010 COM ESPESSURA DE 1,9MM.

Unidade

BANQUETA. ESTRUTURA - MATERIAL: PES EM TUBOS DE AGO CARBONO
NBR1010 SECGAO REDONDA DE @ 22,2 MM (20,2MM) COM ESPESSURA DE 1,5
MM (£0,1MM), ARO EM AGCO CARBONO NBR1010 SECCAO REDONDA @19,05
MM (+ 0,2MM) COM ESPESSURA DE 1,2 MM (£0,1MM).

Unidade

16

MESA REDONDA. MATERIAL: BASE EM TUBO DE ACO CARBONO NBR1010
COM SECCAO REDONDA @38,1MM (+ 0,2MM) COM PAREDE DE 1,9MM (+
0,15MM), MONTANTE EM TUBO DE AGO CARBONO NBR1010 COM SECCAO
REDONDA @76,2MM (+ 0,2MM) COM PAREDE DE 1,5MM ( 0,15MM), CHAPA
ESTRUTURAL REPUXADA PARA FIXACAO DO TAMPO NA ESTRURA METALICA
EM ACO CARBONO NBR1010 COM ESPESSURA DE 1,06MM (+ 0,15MM).

Unidade

10

BANCO DE JARDIM ESTILO TAMANDUA; COM 10 REGUAS DE MADEIRA;
COMPRIMENTO: 1,50 M.; ALTURA DO ASSENTO: 0,40 CM; ALTURA DO
ENCOSTO: 0,69 CM.

MADEIRA LYPTUS, UMA MADEIRA NOBRE, REFLORESTADA, SELECIONADA,
REGUAS SEM NOS. COM SECAGEM EM ESTUFA PARA IMPEDIMENTO DE
TORCOES;

ESTRUTURA: MODELO TAMANDUA COM ESTRUTURA EM FERRO FUNDIDO;
COM PINTURA ESMALTE SINTETICO PRETO E PARAFUSOS GALVANIZADOS.
AS REGUAS DE MADEIRA EM COR MADEIRA MESMO.

BANCO FORNECIDO MONTADO. ACABAMENTO: VERNIZ TIPO STAIN
IMPREGNANTE DE ALTA RESISTENCIA AO SOL E A CHUVA. FACIL
MANUTENGAO, IDEAL PARA AMBIENTES EXTERNOS.

OBSERVAGCAO: OS 4 PES DE CADA BANCO DEVERAO TER UMA FURAGAO
PARA QUE O BANCO POSSA SER CHUMBADO NO CHAO.

Unidade

16

11

CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL ESTOFADA COM BRAGOS, ENCOSTO
ALTO, COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS DISCRIMINADAS NO CADERNO
DE ESPECIFICAGAO DE MOBILIARIO, ITEM 3.1/ PAG. 38.

Unidade

15

12

CADEIRA UNIVERSITARIA COM PRANCHETA. ESTRUTURA: MATERIAL: PES EM
TUBOS DE ACO CARBONO NBR1010 SECCAO REDONDA COM @22,22 MM
(¥0,2MM) COM ESPESSURA DE 1,5 MM (+0,1MM), SUPORTE DE PRANCHETA
EM TUBO DE ACO CARBONO NBR1010 SECCAO REDONDA COM @1 %"X1,9MM
DE PAREDE E CHAPA DE ACO CARBONO NBR1010 COM 1,9MM DE
ESPESSURA, TRAVESSA DO ASSENTO EM TUBO DE AGO CARBONO NBR1010
COM ESPESSURA DE 1,5MM (x0,1MM), PORTA LIVROS EM ACO CARBONO
NBR1010 LAMINADO MACICO COM @ 952 MM (£0,2MM) E TRAVESSA
POSTERIOR EM TUBO DE ACO CARBONO NBR1010 COM @22,22 MM (+0,2MM)
COM ESPESSURA DE 1,5 MM (+0,1MM) E TRAVESSA ANTERIOR EM TUBO DE
ACO CARBONO NBR1010 COM @19,05 MM (+0,2MM) COM ESPESSURA DE 1,2
MM (x0,1MM).

Unidade

90




13

MESA DE PROFESSOR. ESTRUTURA METALICA. MATERIAL: BASE EM TUBO
DE ACO CARBONO NBR1010 SECCAO REDONDA @38.1MM (+ 0,2MM) COM
PAREDE DE 1,9MM (+ 0,IMM), MONTANTE EM TUBO DE ACO CARBONO
NBR1010 SECCAO OBLONGA DE 40MM X 77MM (+ 0,2MM)COM PAREDE DE
1,5MM, SUPORTE DO TAMPO TIPO MAO FRANCESA EM CHAPA DE ACO
CARBONO NBR1010 1,9MM (+ 0,AMM) DE ESPESSURA, GANCHO PARA
MOCHILAS DOBRADO EM AGCO CARBONO NBR1010 TREFILADO MACICO COM
SECCAO REDONDA ®6,35MM (z 0,2MM).

BASE DO COMPARTILHAMENTO DA CPU EM TUBO DE ACO CARBONO
NBR1010 SECCAO RETANGULAR 20MM X 50MM (+ 0,2MM) COM ESPESSURA
DE 1,2MM (+ 0,1MM), SUPORTE DA PONTEIRA E CHAPA PARA FIXAGCAO DOS
PARAFUSOS NA BASE METALICA NA CAIXA DE BP EM CHAPA DE ACO
CARBONO NBR1010 COM ESPESSURA DE 1,9MM (+ 0,1 MM).

CHAPA PERFURADA PARAFUSADA NA PORTA INTERNAMENTE PARA
VENTILACAO DA CPU EM CHAPA DE ACO CARBONO NBR1010 COM
ESPESSURA DE 1,9MM (£ 0,1MM).

Unidade

14

MESA MEIA LUA PARA MONTAR CONJUNTO DE ILHA. ESTRUTURA -
MATERIAL: PES EM TUBO DE AGCO CARBONO NBR1010 COM SECGAO
REDONDA @ 50,8MM (+ 0,2MM) COM PAREDE DE 1,5MM (+ 0,15MM), TRAVESSA
DE MONTAGEM EM TUBO DE AGO CARBONO NBR1010 COM SECGAO
RETANGULAR 20X40(+0,2)MM COM PAREDE DE 1,5MM (+ 0,15MM) , CHAPA
DOBRADA DE ACO CARBONO NBR1010 COM ESPESSURA DE 19MM (x
0,15MM) PARA FIXAGAO DA TRAVESSA E LATERAIS, CHAPA EM ACO
CARBONO NBR1010 PARA FIXAGAO DO TAMPO E ESTRUTURA METALICA
COM ESPESSURA DE 1,9MM.

Unidade

20

DADOS PARA CONSTAR NA PROPOSTA

Razéo Social:

CNPJ:

Endereco:

Telefone:

Fax:

E-mail:

Nome para contato:

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo para entrega: Maximo de 30 (trinta) dias corridos apés o recebimento da Nota de Empenho.

Local de entrega: Av. Antbnio Carlos, 6627 - Campus Pampulha da UFMG, Belo Horizonte, Minas Gerais. CEP: 31.270-901 - Almoxarifado do
Colégio Técnico da UFMG - 1° andar , sala 115 - (31)3409-4942, no horéario de 8:00 (oito) as 11:00 (onze) horas e de 13:00 (treze) as 15:00
(quinze) horas.

DADOS DO RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DA ATA

Nome:

Identidade:

CPF:

Cargo:

DADOS BANCARIOS.

Banco:

Cédigo:

Agéncia:

Conta Corrente:




